
BRUGSOMRÅDE
Speciallim til vinylbelægninger i erhvervsmæssige 
projekter.
Til brug på indendørs vægge og gulve.
Velegnet på:
•	 jævne, sugende overflader;

•	 gulvvarmesystemer.

Ultrabond Eco 380 kan også anvendes til:
•	 statisk og dynamisk belastning, inklusive intens 

belastning, i boliger, erhvervsmæssige og industrielle 
miljøer (fx på hospitaler, i indkøbscentre, i lufthavne 
osv.).

•	 belastninger fra stolehjul i henhold til EN 12529.

Ultrabond Eco 380 er også egnet som selvklæbende 
mellemlim til sammenføjning af deformeringsstabile 
PVC- og CV-gulvbelægninger på vandtætte, ikke-
sugende underlag. 

Eksempler på brug
Brug Ultrabond Eco 380 til limning af
•	 homogene og heterogene PVC-gulvbelægninger i 

fliser;

•	 CV- og flerlags PVC-gulvbelægninger.

Ultrabond Eco 380 egner sig også til at lime
•	 delvis fleksible vinylgulvfliser (VCT);

•	 tekstilgulvbelægninger (med latexprimet PVC- og 
polyuretanskumbagside);

•	 flosset gulvtæppe;

•	 vinyl-vægbeklædning;

TEKNISKE EGENSKABER
Ultrabond Eco 380 er en opløsningsmiddelfri akryllim i 
vanddispersion, udformet som en lys beige og brugsklar 
pasta. På grund af den specielle sammensætning 
og den lange åbentid kan produktet bruges som våd 
lim på sugende underlag samt som mellemliggende, 
selvklæbende lim til limning af dispersionsstabile 
vinylgulve på vandtætte, ikke-sugende underlag.  

Produktegenskaber:
	– meget enkel at påføre;

	– kraftig og hurtig hæfteevne;

	– meget lang åbentid;

	– fortrinlig rest-hæfteevne;

	– sej, elastisk film med ”bein-effekt”;

	– fortrinlig oversmitning - også ved vanskelige 
belægninger;

	– meget høj aftræksfasthed;

	– rigtig godt hæfte til alle PVC-bagsider;

	– tåler eksponering for møbelhjul i overensstemmelse 
med EN 12529;

	– opløsningsmiddelfri.

Stærk, selvklæbende 
lim med kraftigt, 
umiddelbart hæfte 
og lang åbentid til 
vinylgulvbelægninger
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TEKNISKE DATA (typiske værdier)

PRODUKTINFORMATION

Konsistens: cremeagtig pasta

Farve: lys beige

Densitet (g/cm³): 1,25

pH: 8,5

PÅFØRINGSDATA (ved +23 °C og 50 % RF)

Påføringstemperatur: fra +15 °C til +25 °C

Ventetid: 10–20 minutter 
(30–40 minutter som «selvklæbende»)

Åbentid: 60–70 minutter
(op til 120 minutter på ikke-absorberende underlag)

Tåler let gangtrafik: efter 3–5 timer

Klar til brug: 24–48 timer

EGENSKABER I FÆRDIG TILSTAND

Afrivningsprøvning 90° i henhold til EN 1372  
(N/mm):
– homogen PVC:
– heterogen PVC:
– tæppe med skumbagside:

i overensstemmelse med EN 14259

rester af gips eller eventuelle urenheder, som 
kan påvirke limningen.
På ikke-sugende underlag påføres afretning 
med en minimumstykkelse på 2 mm. 
Alternativt kan du bruge produktet som 
en «selvklæbende lim» således: Placer 
gulvbelægningen, efter at vandet er 
fordampet og limfladen er gul-gennemsigtig, 
men alligevel klæbrig (efter ca. 30–40 
minutter).
Gældende regler i de enkelte lande skal 
følges nøje.
Det er meget vigtigt at eliminere al opstigende
fugt. 
Uklæbede afretningslag over letbeton eller 
isolering samt afretningslag, lagt direkte 
på jorden, skal isoleres fra underlaget med 
dampspærre for at forhindre opstigende fugt.
For at reparere sprækker i underlaget, 
forstærke og tætne afretningslag, lave nye 
og hurtigtørrende afretningslag samt afrette 
ujævne underlag, se den relevante tekniske 
dokumentation eller kontakt MAPEIs tekniske 
afdeling.

Akklimatisering
Før du påbegynder monteringen, skal du
sørge for, at gulvbelægningen eller væg-
beklædningen og underlaget er akklimatiseret 
til den anbefalede temperatur og luftfugtighed.

	– ikke brandfarlig;

	– ikke sundhedsfarlig for montører eller 
slutbrugere.

ANBEFALINGER
•	 Bør normalt ikke bruges uden for 

temperaturskalaen +15 °C – +35 °C.

•	 Må ikke bruges på underlag, som er 
ubeskyttet mod opstigende fugt.

•	 Brug Adesilex G19 eller Adesilex G20, 
hvis der er risiko for ekstreme temperaturer 
på grund af sollys, intense, mekaniske 
påvirkninger fra el-stablere, gaffeltrucks 
osv., eller fugt ovenfra (specielt når 
gulvbelægningen ikke er svejset eller 
forseglet).

•	 Ved vinylgulvbelægninger med dårlig 
deformeringsstabilitet bruges en speciallim 
med kapacitet til at kunne tåle bevægelser, 
forårsaget af temperatursvingninger, for 
eksempel Ultrabond Eco VS90 Plus eller 
Ultrabond Eco 4 LVT.

RETNINGSLINJER FOR BRUG
Klargøring af underlaget
Underlaget skal være tørt, sugende, jævnt, 
helt, mekanisk stærkt og frit for støv, løse 
partikler, sprækker, maling, voks, olie, rust, 

Påføring af Ultrabond 
Eco 380

Montering af PVC-
gulvfliser
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Notch TKB A1/A2:	 ca. 200–300 g/m2

Notch TKB B1:	 ca. 300–350 g/m2

EMBALLAGE
Ultrabond Eco 380 leveres i spande med 
14 kg.

LAGRING
Under normale forhold er Ultrabond Eco 380
stabil i mindst 12 måneder i uåbnet original-
emballage. Tåler ikke langvarig frost.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 
FOR KLARGØRING OG BRUG
For instruktioner, vedrørende sikker 
håndtering af vores produkter, se seneste 
udgave af produktets sikkerhedsdatablad på 
www.mapei.dk 

PRODUKT TIL PROFESSIONELT BRUG.

BEMÆRK
Selv om de tekniske detaljer og anbefalinger 
i dette produktdatablad er givet i henhold til 
vores bedste kendskab til og erfaring med 
produktet, skal alle ovenstående informationer 
i hvert tilfælde anses som udelukkende 
indikerende og underlagt bekræftelse efter 
langvarig, praktisk brug. Derfor skal alle, som 
bruger dette produkt, på forhånd sikre sig, at 
det er egnet til det tiltænkte brugsområde. 
I hvert enkelt tilfælde er brugeren selv 
ansvarlig for eventuelle konsekvenser, der 
opstår som følge af brug af produktet.

Se den aktuelle version af det tekniske 
datablad, som er tilgængeligt på 
www.mapei.dk 

JURIDISK BEMÆRKNING
Indholdet i dette tekniske datablad kan 
kopieres til andre projektrelaterede 
dokumenter, men det endelige dokument 
må ikke suppleres eller erstatte 
betingelserne i det tekniske datablad, 
som er gældende, når MAPEI-produktet 
benyttes.
Det senest opdaterede datablad er 
tilgængeligt på www.mapei.dk
ENHVER ÆNDRING AF ORDLYD ELLER 
BETINGELSER, SOM ER ANGIVET I ELLER 
AFLEDT AF DETTE TEKNISKE DATABLAD, 
MEDFØRER AT MAPEIS ANSVAR 
OPHØRER.

Påføring af limen
Ultrabond Eco 380 er brugsklar og behøver 
ingen forberedelser. Omrør limen i en spand 
før brug.
Fordel limen jævnt ud over underlaget med 
en passende tandspartel. 
Ved montering af tynd vægbeklædning kan 
du alternativt bruge en blød rulle på skaft 
(sørg for oversmitning til bagsidematerialet).

Montering af gulvbelægning
Følg producentens instrukser.
Våd limning (på sugende underlag)
Tilpas ventetiden (ca. 10–20 minutter) alt 
efter mængden, som påføres, vejrforholdene, 
underlagets sugeevne og typen af belægning. 
Påfør ikke mere lim end det, du kan nå at 
dække inden for åbentiden, og med god 
overføring til belægningens bagside. Placer 
gulvbelægningen  på den stadig våde eller 
halvtørre limoverflade: Forhøjninger i limen 
skal presses ned.
Vær omhyggelig med at undgå luftlommer, og 
stryg gulvbelægningen godt, for at sikre en 
god oversmitning af lim til bagsiden.
Undgå for stor belastning på samlinger. Efter 
montering af gulvbelægningen, skal der altid 
rulles eller stryges godt på overfladen. 

Bemærk: Vente- og åbentid kan variere, 
afhængigt af temperatur, relativ fugtighed og 
alt efter, hvor sugende underlaget er. Tiderne 
vil være kortere ved høje temperaturer og 
lav luftfugtighed, men længere ved lave 
temperaturer, høj luftfugtighed og med let 
sugende underlag.

Trykfølsom limning (kun for 
deformeringsstabile gulvbelægninger på 
ugennemtrængelige underlag)
Lad limen lufttørre, indtil den har fået en jævn, 
gul-gennemsigtig farve (ca. 30–40 minutter). 
Det anbefales at teste med en finger, for 
at sikre, at overfladen er berøringstør, men 
alligevel klæbrig.
Når du monterer vandtætte gulvbelægninger 
i fliser, kan dobbellægningsteknikken bruges, 
for at reducere limens tørretid. Monter 
gulvbelægningen i våd lim, tryk godt til over 
det hele, for at opnå overføring, træk derefter 
belægningen tilbage, så limen ligger åben. 
Vent indtil limen er tørret til en fast, klæbrig 
konsistens, før gulvbelægningen lægges 
tilbage på plads.

RENGØRING
Imens Ultrabond Eco 380 stadig er våd, kan 
limen fjernes fra gulvbelægninger, værktøj, 
hænder og tøj med vand. Når limen er tør, 
kan den fjernes med alkohol eller et egnet 
opløsningsmiddel.

FORBRUG
Forbruget varierer med bagsiden af 
belægningen, hvilken type spartel, som 
anvendes, og hvor jævnt underlaget er.
MAPEI spartel nr. 1:	 ca. 250–300 g/m²
MAPEI spartel nr. 2:	 ca. 350–450 g/m2

Rulle:	 ca. 200 g/m²

Rulning af PVC-fliser

Alle relevante referencer  
til produktet fås  

på forespørgsel og på 
www.mapei.dk



BUILDING THE FUTURE
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