
ANVENDELSESOMRÅDE
Mapefloor Finish 630 er specielt velegnet som 
topstrøg på de cementbaserede systemer Ultratop 
og Ultratop Living, og som et støv- og olieafvisende 
lag på betongulve.

Nogle brugseksempler
•	Transparent topstrøg på selvnivellerende, 

cementbaserede gulve, lavet med Ultratop 
eller Ultratop Living i industrien og/eller civile 
omgivelser.

•	Transparent, støvafvisende behandling på 
betongulve i fx varehuse, lagre og laboratorier,  
som er udsat for let trafik og lejlighedsvise spild af 
ikke-aggressive væsker.

TEKNISKE EGENSKABER
Mapefloor Finish 630 er en to-komponents 
transparent akrylfilm i vanddispersion med en god 
kemisk og mekanisk modstand på forbehandlede 
overflader, udviklet efter en recept fra MAPEIs egne 
forskningslaboratorier.
Påfør Mapefloor Finish 630 med en voksmoppe,  
en rulle eller med airless spray i en tykkelse på 60 til 
100 mikrometer.
Når produktet er hærdet, øges de mekaniske 
egenskaber i den behandlede overflade, og 
garanterer en reduceret vandabsorbering samt  
en god kemikaliemodstand.

Oveflader, som er behandlet med Mapefloor  
Finish 630 har følgende egenskaber:

•	høj slidstyrke;

•	 forbedret kemikaliemodstand;

•	god absorberingsmodstand (mod vand eller olie).
 
ANBEFALINGER
•	Påfør ikke mere end 100 g/m² af produktet pr. 

lag. Større mængder kan forårsage defekter i 
overfladen.

•	Påfør ikke Mapefloor Finish 630 på støvede, 
smuldrede eller skrøbelige underlag.

•	Påfør ikke Mapefloor Finish 630 på beskidte 
overflader eller overflader med olie eller fedt, som 
kan påvirke hæfteegenskaberne til underlaget.

•	Påfør produktet inden for 1 time efter blanding af 
de to komponenter. Hvis produktet ikke anvendes 
inden for 1 time vil komponent B have en mindre 
klæbeevne og skal blandes op med komponent A 
igen.

•	Beskyt Mapefloor Finish 630 mod frost.

•	Påfør Mapefloor Finish 630 ved en temperatur på 
mindst +10°C og i alle tilfælde med en temperatur 
på mindst 3°C over aktuelt dugpunkt.

To-komponents 
beskyttende akrylfilm 
i vanddispersion til 
gulve, lavet med  
beton, Ultratop og 
Ultratop Living
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER (typiske værdier)

PRODUKTINFORMATION

komponent A	 komponent B

Farve: mælkehvid	 transparent

Udseende: flydende	 flydende

Densitet (g/cm³): 1,019	 1,066

Brookfield viskositet (mPa·s): 20	 300 
(rotor 1 - 100 omdr.)	 (rotor 2 - 50 omdr.)

PÅFØRINGSDATA (ved +23°C og 50% R.H.)

Blandingsforhold: komponent A : komponent B = 10 : 0,15

Blandingens farve: transparent mælkehvid

Blandingens konsistens: flydende

Tørstofsindhold (3 timer - 105°C) (%): 23

Blandingens tæthed (kg/m²): 1,028

Blandingens viskositet (mPa·s): 25 (rotor 1-100 omdrejninger)

Potlife: 60 minutter

Overfladetemperatur: fra +12°C til +30°C

Lakering: efter 6-8 timer ved +23°C

Støvtør ved+23°C og 50% R.H.: 2 timer

ENDELIG RESULTAT

Slidtagemodstand: 
Taber slidtagemåler (CS 17 plade, 500 cyklusser / 
1.000 g efter 7 døgn) (mg): 65

Klar til let gangtrafik ved +23°C og 50% R.H.: 24 timer

Endelige hærdetid: 4 døgn



EMBALLAGE
Komponent A: 10 kg.
Komponent B: 150 g.

LAGRING
Produktet kan lagres i 12 måneder på et 
tørt og frostfrit sted og ved en temperatur 
på mellem +12°C og +30°C.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR 
KLARGØRING OG PÅFØRING
For information vedrorende sikker
handteringaf vore produkter, se da vores
sidste udgave af sikkerhedsdatabladet pa 
var webside www.mapei.dk

PRODUKT KUN TIL PROFESSIONELT
BRUG.

BEMÆRK
De tekniske anbefalinger og detaljer som 
forekommer i denne produktbeskrivelse, 
repræsenterer vor nuværende viden om  
og erfaring med vore produkter.
Al ovenstående information må derfor 
betragtes som vejledende og danne 
grundlag for vurdering.
Enhver som anvender produktet skal på 
forhånd sikre sig at produktet er egnet til  
den påtænkte brug.
Brugeren står selv som ansvarlig såfremt 
produktet bliver anvendt til andre formål 
end anbefalet eller ved fejlagtig anvendelse.

Se venligst den seneste version af det 
tekniske datablad som er tilgængelig  
på vores hjemmeside www.mapei.dk

JURIDISK MEDDELELSE
Indholdet i dette tekniske datablad må 
kopieres til andre projektrelaterede 
dokumenter, men det endelige 
dokument må ikke supplere eller 
erstatte betingelserne i det tekniske 
datablad, der er gældende, når 
MAPEI-produktet benyttes. Se det 
senest opdaterede datablad samt 
garantiinformationer på www.mapei.
dk. ENHVER ÆNDRING AF ORDLYDEN 
ELLER BETINGELSER, SOM ER 
INDEHOLDT I ELLER STAMMER 
FRA DETTE TEKNISKE DATABLAD, 
UGYLDIGGØR ALLE RELATEREDE  
MAPEI-GARANTIER.

PROCEDURE FOR PÅFØRING
Klargøring af underlaget
Ultratop og Ultratop Living overflader
Ultratop og Ultratop Living overflader, 
som skal behandles med Mapefloor  
Finish 630, skal være fuldstændig 
hærdede.
Vent i mindst 48 timer, afhængig af 
temperaturen og lagets tykkelse, før 
overfladen kan behandles med Mapefloor 
Finish 630.
Strø overfladen med sand og fjern alle spor 
af støv med en industriel støvsuger.
Vask overfladen og lad den være fugtig for 
at garantere et godt hæfte og for at gøre 
det lettere at påføre et jævnt lag toplak.

Betonoverflader
Betonoverflader skal være massive og  
helt rene. Fjern alle spor af støv, fedt og 
løse partikler før påføring af Mapefloor 
Finish 630.
Strø overfladen med sand og fjern alle spor 
af støv med en industriel støvsuger.
Før Mapefloor Finish 630 påføres, 
anbefaler vi at fugte overfladen med  
vand for at garantere et godt hæfte og  
for at gøre det lettere at påføre et jævnt  
lag toplak.

Klargøring af produktet
Mapefloor Finish 630 er en akrylbaseret 
toplak, som består af to forhåndsdoserede 
komponenter.
For at klargøre produktet, bland 
komponent A med komponent B i forholdet 
10 : 0,15 med en mixer på lav hastighed 
indtil der opnås en homogen og skumfri 
masse.
Bland ikke større portioner end man kan 
bruge inden for 1 time.

Påføring af produktet
Påfør et jævnt lag af Mapefloor Finish 630  
umiddelbart efter blanding af de to 
komponenter med en voksmoppe,  
en korthåret rulle, som fx mohair, eller  
med airless spray.

Normalt er det påkrævet med to lag 
af produktet på betonoverflader samt 
Ultratop og Ultratop Living gulve.

Rengøring
Rens værktøj, som er brugt til at klargøre 
og påføre Mapefloor Finish 630, i 
rindende vand. Når produktet er hærdet, 
kan det kun fjernes mekanisk.

FORBRUG
0,15-0,20 kg/ m², afhængig af underlagets 
egenskaber.

Alle referencer for produktet er 
tilgængelig ved forespørgsel samt 
på hjemmesiderne www.mapei.dk 

og www.mapei.com
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