
PRODUKTBESKRIVELSE
Conplan Eco F er en cementbasert, pumpbar,
spartelmasse til finafretning af underlag bestående
af beton. Conplan Eco F leveres som tørmørtel
og er sammensat af cement, sand op til 0,4 mm,
plasticerende og hæfteforbedrende stoffer.

Conplan Eco F skal kun tilsættes vand, og kan 
lægges i tykkelser fra 0 - 10 mm i én operation. 
Temperatur bør være minimum +10°C i både gulv 
og rum.
Conplan Eco F er CE-mærket og klassificeret 
som CT-C25-F7 i henhold til EN13813.

BRUGSOMRÅDE
Massen er velegnet til afretning i tynde lag helt fra
0 til 10 mm. Massen egner sig godt som underlag til
de fleste belægningstyper på gulv i boliger, 
kontorer, institutioner og forretningslokalerkontorer, 
institusjoner og forretningslokaler.

BRUGSANVISNING
Underlag
Conplan Eco F kan bruges på betonunderlag, 
letbeton, huldæk, flise overflade, og andre under-
lag med  en aftræksværdi på > 0,5 N / mm2. beton 
overflader skal renses for cementslam og andre 
urenheder,og være fri for støv. Andre overflader
rengøres for alle materialer, der kan forringe 
vedhæftningen.

Forarbejdning
til slut støvsuges gulvet nøje. Betongulvet primes 
med 1 del Primer Eco fortyndet med 3 dele vand, 
ved andre underlag efter vore anvisninger. 
Primingen udføres med kost eller sprøjte. Ved 
sprøjting jævnes primeren ud med kost. Priming 
udføres dagen før, eller så tidlig at den er tør før 
spartlingen starter.
Conplan Eco  bør ikke lægges på betongulv hvor
fugtigheden er højere end 90 % RF.

Priming
Underlaget skal altid primes med Primer Eco 
før spartelmassen lægges. En god primer er en 
forudsætning for et pore frit og plant gulv med god 
vedhæftning.
Primningen påføres med rulle eller kost. Ved 
sprøjtning udjævning primer med børste. 
Primeren påføres fortrinsvis dagen før, eller så tidligt, 
at det er tørt, før spartlingen påbegyndes. 

Luft huller er typisk forårsaget af for lidt påført 
primer, for tynd eller udvandet primer, lav temperatur 
på underlaget eller en kombination deraf. 

En beton underlage vil efter mange års levetid 
normalt være helt tørret ud, og har opnået 
ligevægtsfugt med rummet/bygningen. Når 
betonoverfladen efter dette frit lægges for gammel 
belægning mm. vil overfladen være stærkt sugende.

Selvudjævnende
og hurtighærdende
finspartel til gulv
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automatisk blandepumpe. Bredspartel 
kan benyttes til at fordele massen i tynde 
lag.

OPBEVARING
Holdbar i 6 måneder, hvis den opbevares 
tørt i original uåbnet emballage.

SIKKERHEDSANVISNINGER FOR 
FORBEHANDLING OG PÅFØRING
For information vedrørende sikker 
håndteringaf vores produkter, se da 
sidste udgave af sikkerhedsdatabladet 
på vores webside www.mapei.dk 

PRODUKT TIL PROFESSIONELT BRUG.

ADVARSEL
Selv om de tekniske detaljer og 
anbefalinger i dette datablad er 
udarbejdet efter vores bedste viden og 
erfaring, er alle ovennævnte oplysninger 
kun vejledende og kan kun bekræftes 
efter lang tids praktisk anvendelse. Derfor 
skal alle, der har til hensigt at bruge 
produktet, sikre sig på forhånd, at det 
er egnet til den påtænkte anvendelse. I 
alle tilfælde er brugeren eneansvarlig for 
eventuelle konsekvenser som følge af 
anvendelse af produktet.

Se den aktuelle version af det tekniske 
datablad, der kan findes på vores 
websted www.mapei.dk

JURIDISK MEDDELELSE
Indholdet i dette tekniske datablad må 
kopieres til andre projektrelaterede 
dokumenter, men det endelige 
dokument må ikke suppleres eller 
erstatte betingelserne i det tekniske
datablad, som er gældende, når 
MAPEI-produktet benyttes. Det senest 
opdaterede datablad er tilgængeligt 
på vores hjemmeside www.mapei.dk  
ENHVER ÆNDRING AF ORDLYD 
ELLER BETINGELSER, SOM ER 
ANGIVET I ELLER AFLEDT AF DETTE 
TEKNISKE DATABLAD, MEDFØRER AT 
MAPEIS ANSVAR OPHØRER.

Primeren skal altid være tør før spartling 
påbegyndes. Dette er for at primeren vil 
få mulighed for at danne en tæt “Film”. 
Tiden indtil primeren er tør (gennemsigtig) 
varierer med temperatur og fugtighed og 
løber fra 2 timer og længere. 

Bemærk, at hvis primeren er over fire timer 
om at tørre, så er det et tegn på, at fugt 
i underlaget eller rum fugten er for høj. 
Dette kan resultere i at det færdige gulv 
ikke opnår de kvaliteter detskal have. 
Så sørg for at det er ordentligt 
ventileret rum, og at underlaget er 
tørt. I forbindelse med udlægning af 
spartelmassen optager underlaget 
fugt som medfører at luft fra betonens 
porsesystem frigives og vandrer til 
overfladen af spartelmassen.hvis 
underlaget er stærkt sugende, kan der 
dannes luftkanaler i spartelmassen sent 
i udtøringen som ikke vil flyde sammen. 
Resultatet bliver da kraterdannelser. 

Tilsvarende vil man ved stærkt sugende 
underlag kunne opnå en hurtig udtøring 
af spartelmassen som vil kunne medføre 
svind revner. det er derfor vigtigt at man 
vurderer om der skal primes  2 gange.

Som et alternativ til Primer Eco, kan der 
anvendes Primer E-10, som er blandet 
med vand i forholdet 1: 1 ved at brug 
på beton overflader. På andre underlag 
kan også anvendes Primer E-10, 
koncentreret.

Blanding
Spartelmassen blandes med piskeris. 
Blandes til klumpfri masse. Normal 
blandetid 2 - 3 minutter.
Conplan Eco F kan også blandes og 
pumpes med automatisk blandeanlæg. 
For meget van vil reducere massens 
fasthed, forårsage separation og give 
mere ujævn og grimmere overflade.

Udlægning
Massen lægges ud ved hjælp af spand 
på mindre arealer, for øvrige med 
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PRIMERGUIDE - Primer Eco

Substrat
Blandingsforhold:

Kommentar
Primer Vand

Betongulv 1 3

Stærkt sugende underlag 1 2 overveje priming 2 gange

Letbeton 1 3

Træ/linoleum koncentrert



Al vores forretning foregår efter vores certifisering iht EN ISO 9001 og  EN ISO 14000.

TEKNISKE DATA (typiske værdier)
I samsvar med: – Europeisk EN 13888 CT-C30-F7-F
  – ISO 13007-3 som CG2WA

PRODUKT IDENTITY

Farve: grå

Konsistens: pulverr

Egenvægt pulver (kg/m3): 1600

Tørstofindhold (%): 100

EMICODE: EC1  – svært lav emission

Kornstørrelse (Dmax):  0,4 

BRUGSEGENSKABER (ved +20°C og 50% R.H)

Lagtykkelse pr. lag: fra 0-10

Blandingsforhold: 5.3-5.6 liter/sæk (26-28%)

Flydevne v/5,6 ltr. vand: (SS 923519): 160 mm

Flydevne v/5,6 ltr. vand: (EN 12706): 135 -145 mm

Egenvegt på blanding (kg/m3): 2050

pH: ca. 12

Udlægningstemperatur: fra +10 °C til +25 °C

Brugstid: 15-25 minutter

Afbindingstid: (EN 13454-2): NPD

Gangbar efter: 2-3 timer

Belægningsklar efter: 24-48 timer

SLUTEGENSKABER

Brandpåvirkning (EN 13501-1): F

Trykfasthed efter 1 døgn (N/mm2) (EN 13892-2): 10,0

Trykfasthed efter 28 døgn (N/mm2) (EN 13892-2): 26,0 (C25)

Bøje-og strækfasthed efter 28 døgn (N/mm2) 
(EN 13892-2): 7,0 (F7)

Svind (EN 13454-2/EN 13872) (< 10 mm) (mm/m): < 0,8

Tværgående trækstyrke: > 2,0

Konsistens  (EN 12706): NPD

Hæftefasthed (EN 13892-8:2004): >1,0



BUILDING THE FUTURE

®

Conplan

  Eco FConplan

  Eco F

40
33

-4
-2

02
1 

(D
K

)
D

et
 e

r 
ik

ke
 t

ill
at

t 
å 

ta
 k

o
p

ie
r 

av
 t

ek
st

 e
lle

r 
b

ild
er

 u
tg

itt
 h

er
.

O
ve

rt
re

d
el

se
 k

an
 f

ø
re

 t
il 

re
tt

sf
o

rf
ø

lg
el

se

Dette symbol anvendes til at identificere 
MAPEI-produkter med lave udslip af flygtige, 
organiske forbindelser som er certificeret af 
GEV (Gemeinschaft Emmissionskontrollierte 
Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bau- 
produkte e.V.) en international organisation der 
overvåger udslip fra gulvprodukter.

Alle relevante referencer 
til produktet er tilgængelige 

på forespørgsel og på 
www.mapei.dk


