P]=S® Tekstil gulvbelaegning - Fliser

Protect

Produktbeskrivelse ifalge EN 1307

Konstruktion ISO 2424 Tuftet 1/8 “

Udseende ISO 2424 Opskaret luv

Farvemetode Garnfarvet

Dimension EN1SO 24342 cmxcm 50 x50 (16 fliser pr. Kasse)

Primaere bagside ISO 2424 Polyester filt

Bagside ISO 2424 DESSO ProBase

Luvmateriale ISO 2424 80% uld - 20% polyamid

Total hgjde ISO 1765 mm 10.0

Luvhgjde ISO 1766 mm 5.2

Total veegt ISO 8543 g/m? 4800

Luvveegt ISO 2424 g/m? 1470

Skaret luvvaegt ISO 8543 g/m? 790

Luv teethed ISO 8543 g/lcm?® 0.152

Lokke antal ISO 1763 /dm? 1110

Maling af kropspaending ISO 6356 kV

Vandret modstand ISO 10965 Ohm -

Lodret modstand ISO 10965 Ohm -

Brugsklasse EN 1307

Luksus klasse EN 1307

Dimensionsstabilitet EN 986 %

Trinlydsforbedring AL, ISO 10140 dB

Lyd absorbering ISO 354 Freq. Hz 125 250 500 1000 2000 4000
as

Lyddeempning ISO 354 a,

Varmegennemgangsmodstand ISO 8302 m2.K/W

Brandmaessigt egnet EN 13501-1 Cfl - s1 (los testet)

Prodis - GUT
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Produceret af:

Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk
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Qualty- and Environmental
Management System Certfication
1309001 &1S0 14001

Gulvbeleegningsprodukter fra Tarkett skal installeres i henhold til DESSO installationsvejledninger og gaeldende standarder. Et effektivt og regelmaes-
sigt rengerings- og vedligeholdelsesprogram er afggrende for at bibeholde et flot udseende af gulvet. Tarkett's gulv produkter ma kun anvendes som
gulvbelaegning. Bemaerk: Tarkett forbeholder sig ret til at foretage aendringer i produktspecifikationer uden forudgaende orientering. Se den seneste

version af vores tekniske specifikationer pa professionals.tarkett.com
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