
SOUNDLOGIC GOLV / GULV / LATTIA 
TEKNISKA DATA LAMINATGOLV / TEKNISKE DATA LAMINATGULV / TEKNISET TIEDOT 2021 

Classification / Klassificering / Klassifisering / Luokittelu Standard / Standardi Value / Värde / Verdi / Værdi / Arvo 

Type of floor covering / Golvtyp / Gulvtype / Lattianpäällysteen tyyppi EN 13329 Laminate floor covering / Laminatgolv / Laminatgulv / 
Laminaattilattianpäällyste 

Class of use / Bruksklass / Bruksklasse / Brugsklasse / Käyttöluokka EN 13329 32 

HDF core board density / Densitet HDF-kärna / Densitet HDF kjerne / 
Densitet HDF kærne / HDF rungon tiheys 

EN 323 900 kg/m3 (± 20 kg/m3) 

Technical characteristics/Tekniska egenskaper / Tekniske spesifikasjoner / Tekniske egenskaber /  
Tekniset tiedot 
Dimensions / Dimension / Dimensjon / Mitat 1292 x 193 mm 

Total thickness / Total tjocklek / Total tykkelse / Kokonaispaksuus EN ISO 24346 9 mm

Coreboard thickness / Kärntjocklek / Tykkelse kjerne / Tykkelse kærne
/ Rungon paksuus 

 8 mm (0 % recycling material content/ Materialåtervinning / Resirkulert 
materiale/ Genanvendt materiale / Kierrätettyä materiaalia) 

Cork underlay thickness / Tjocklek korkunderlag / Tykkelse 
korkunderlag / Korkkipohjan paksuus 

1 mm (100 % post industrial recycling/ Industriell återvinning / Industriell 
resirkulering / Postindustrielt genbrug / Teollinen kierrätys) 

Beveled edges /Fasade kanter/ Fasede kanter / Reunaviisteet 4V 

Performance for CE marking / Prestandadeklaration för CE-märkning / Ytelse i forhold til CE-klassifisering / CE-merkin vaatimukset 
Declaration of Performance / Prestandadelklaration / Ytelseserklæring 
/ Ydeevnedeklaration DoP # 

EN 14041 0132-0087-DoP-2021-04 

Reaction to fire / Brandklass / Brannklassifisering / Brandklasse / 
Paloluokka 

EN 14041 Cfl-s1 

Slip resistance / Halkmotstånd / Sklihemmende egenskaper / 
Skridmodstand / Kitkaluokka 

EN 14041 DS 

Electrostatical propensity / Elektrisk uppladdning / Elektrostatisk 
oppladning / Elektrostatisk opladning / Varautuminen 

EN 14041 < 2 kV 

Thermal resistance / Termiska egenskaper / Varmeledningsevne / 
Lämmönvastus 

EN 14041 ≤ 0,07 m² K/W 

Content of Pentachlorophenol / Pentachlorophenol-innehåll / Innhold 
av Pentachlorophenol / Indhold af Pentachlorphenol / Pentakloorifenoli 

EN 14041 < 5 ppm 

Formaldehyde emission / Formaldehyd-emission / Emisjon av 
Formaldehyd / Formaldehydi 

EN 14041 E1 

Technical performances / Teknisk prestanda / Tekniske egenskaber / Tekniske ytelser / Tekniset 
ominaisuudet 
Abrasion resistance / Slitageklass /Slitasjeklasse / Slidklasse / 
Kulutuksen kestävyys 

EN 13329, annex E AC4 (IP ≥ 4000) 

Impact resistance / Slagfasthet / Slagfasthed / Iskunkestävyys EN 13329, annex H Big ball / Stor kula / ball / bold / Iso kuula : ≥ 750 mm Small ball / Liten 
kula / ball / Lille bold / Pieni kuula: ≥ 12 N 

Resistance to staining / Fläcktålighet / Flekkbestandighet / 
Pletresistens / Tahrankestävyys 

EN 438 Group / Grupp/ Gruppe / Luokka  1 + 2: level / nivå / taso 5 Group / Grupp 
/ Gruppe / Luokka 3: level / nivå / taso4 

Castor chair / Stolhjulsbelastning / Trinsehjul / Modstandsevne mod 
kontorstolshjul / Tuolinpyörä 

EN 425 (Hjultype W) No change in appearance or damage / Ingen påverkan eller skada / Ingen 
påvirkning eller skade / Ingen ændring i udseende eller skader / Ei 
vaikutusta tai vahinkoa 

Thickness swelling / Tjocklekssvällande påverkat av vatten / Tykkelse 
svelling / Tykkelseskvældning / Turpoaminen 

ISO 24336 ≤ 18 % 

Light fastness /Ljusstabilitet / Lysekthet/ Farveægthed / Valonkesto EN 13329 Grey scale / Gråskala / Harmaa skaala     ≥ level / nivå / niveau / taso 4 
(EN:20105-A02) 

Static indentation / Intrycksbeständighet / Inntrykksmerker / 
Indtryksmærker /Jäännöspainuma 

EN ISO 24343-1 < 0,05 

Surface soundness / Styrka i laminatkärna / Styrke laminatkjerne 
/Styrke laminatkærne / Pinnan lujuus 

EN 13329, annex D ≥ 1,25 N/mm2 

Impact sound reduction / Stegljudsförbättring / Trinnlydsdempning/ 
Trinlydsdæmpning / Askeläänen parannusarvo 

ISO 10140-3 16 dB 

Environmental tag / Miljöprestanda / Miljøytelser / Ympäristö 

PEFC certification / PEFC-certifierad / PEFC sertifisert / PEFC 
certificeret / PEFC sertifikaatti 

Yes / Ja / Kyllä 

TVOC-emissioner / Totale VOC-emisjoner / Totale VOC-emissioner / 
TVOC -emissiot 

≤ 100 μg/m3 (efter / etter 28 dagar / dager / dage / pv)  

Emission class for building material / Emissionsklassifiering av 
byggmaterial / Emisjonsklassifisering for byggematerialer / 
Emissionsklasse for byggematerialer / Rakennustuotteiden 
emissioluokitus 

M1 

Carb 2 compliance / Carb 2-överensstämmelse / Tilfredsstiller Carb 2 / 
Overholder Cab 2 / Carb 2 hyväksyntä  

Yes / Ja / Kyllä 

Phtalate contenc / Ftalat-innehåll / Ftalatindhold /Ftalat-innhold / 
Ftalaatit 

Ftalatfri / Ftalaattivapaa 

Logistics information / Logistik informationer / Logistikk 
informasjon / Logistiikka 

7 plank/box -  lankkua/pkt               1,74m²/box - pkt             7,64 kg/m²         60 box/pall - pkt/lava               104,62 m²/pall/lava 

Above information can be subject to change in order to be improved (05/21) Ovanstående information kan ändras i syfte att ytterligare förbättras (2021-05) / Informasjon gitt her    
kan endres uten ytterligere varsel (5/21) / Ovenstående information kan ændres uden yderligere varsel (05/21) / Pidämme oikeuden muuttaa näitä tietoja (05/2021)       
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