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Anvisning til rengøring og pleje af 
keramiske fliser 

Alle overflader 
 
 
 
Filas produkter kan anbefales til alle stadier af rengøring, pleje og vedligehold i hjemmet. 
 
 
 

 INDLEDENDE AFVASKNING EFTER NEDLÆGNING – DETERDEK PRO 
For at fjerne alt fugeslør, cementstøv, kalk, rust m.m. 

 
 ALMINDELIG RENGØRING – CLEANER PRO 

Daglig rengøring - for at vedligeholde og rengøre overfladen. 
 

 DYBDEGÅENDE RENGØRING/PLETFJERNELSE – PS87 PRO 
For fjernelse af fedtpletter og ophobet snavs. 

 
 

 

    



Fila Industria Chimica Spa 
Via Garibaldi 32 
35018 S. Martino di Lupari 
Padova • Italy 
Tel. +39.049.9467300 
Fax +39.049.9460753 

 

 2

 
 INDLEDENDE  AFVASKNING 
 

FILA DETERDEK PRO – til afvaskning af fugeslør, kalk, rust m.m.   
Blandingsforhold: 1:10 (1 del af produktet – 10 dele lunkent vand) 
Dækning: 40-50 m² 
 
FILA PS/87PRO kan anvendes til at fjerne overskydende fedt, sæbe, 
Voks e.l. på eksisterende gulve FØR anvendelse af DETERDEK PRO. 

 
 BESKYTTELSE 

 

Keramiske fliser behøver ingen beskyttelse med en forsegler, da  
flisen er ikke-sugende.  
Dog er fugeforsegling med FUGAPROOF en varm anbefaling,  
til f.eks. ARDEX G7N cementfuger 
750 ml fugeforsegler rækker til mere end 850 lb meter fuge. 

   Ved polerede keramiske fliser imprægneres med MP90 ecoxtreme 
 
 ALMINDELIG RENGØRING (dagligt/ugentligt) 
 

FILA CLEANER PRO (Neutralt rengøringsmiddel) 
Blandingsforhold:    1:200 (1 kapsel til en spand med lunkent vand) 
Dækning: 1.500 m² 
Anvend mikrofibermoppe – udskift den for hver 15 m2 

 
 DYBDEGÅENDE RENGØRING (periodisk) 

 

FILA PS/87PRO (Alkalisk rengøringsmiddel/grundrens) 
Blandingsforhold:    1:10 med lunkent vand 
Dækning: 50 m² - anvend skuresvamp eller skuremaskine 
 
 

 PLETFJERNING  
 

FILA PS/87PRO Ufortyndet eller 1:3 – afvask efter 5 minutter liggetid 
 

 
 
ANVENDELSE: for mere detaljerede informationer se venligst på emballagen, i det tekniske katalog, eller rekvirer det danske datablad. 
Afprøv altid produktet på et ikke synligt sted. Følg ALTID anvisningerne på emballagen… 
 
 
 
Du kan se mere på: 

www.flisedesign.dk eller på https://www.filasolutions.com/dan/losninger/hvad-gor-jeg-hvis 
 


