
ANVENDELSESOMRÅDE
Stærkt forskydningsresistent, hårdt størknende, vådt 
og temperaturbestandigt klæbemiddel, som er specielt 
velegnet til LVT gulvbelægninger.
Til indendørs brug på gulve og vægge.
Velegnet på:
– jævne, absorberende underlag;
– opvarmede gulve.
Produktet er forbedret ved tilsætning af fibre og derfor 
specielt velegnet til områder, som udsættes for høje 
belastninger, i private hjem samt kommercielle og 
industrielle bygninger, som fx hospitaler, shopping 
centre, lufthavne osv.
Produktet kan anvendes til installering af 
gulvbelægninger, som udsættes for belastninger fra 
stolehjul iht. EN 12529.

Eksempler på anvendelse
Ultrabond Eco 4 LVT anvendes til limning af:

• LVT gulve, fliser og planker.

Også velegnet til limning af:

• homogene, heterogene, CV og flerlags PVC  
gulvfliser;

• semifleksible gulvfliser af kvartsvinyl (VCT);

• linoleumsfliser med syntetisk bagside;

• polyolefine-baserede og PUR gulvbelægninger i fliser.

TEKNISKE EGENSKABER
Ultrabond Eco 4 LVT er et opløsningsmiddelfrit, 
fiberarmeret, syntetisk og polymerbaseret klæbemiddel 
i vandispersion, fremstillet som en brugsklar, lys beige 
pasta. Produktet er specielt udviklet til LVT i fliser og 
planker, og er karakteriseret af sin øjeblikkelige og 
stærke klæbeevne, den hurtige hærdning samt den 
faste og sammenhængende overfladefilm, som giver 
gulvbelægningen en meget god dimensional stabilitet.

Produktegenskaber:

− meget let at påføre;

− kort eller ingen ventetid;

−  fortrinlig fugtningsevne – selv ved besværlige 
belægninger;

− meget god rivestyrke;

− meget forskydningsresistent;

− høj dimensional stabilitet;

− forhindrer åbne fuger;

− udsættelse for drejehjul iht. EN 12529;

− ikke brændbar;

− EMICODE EC1 Plus (meget lave emissioner);

− Blauer Engel - RAL UZ 113.

Fiberforstærket, 
temperaturbestandigt 
LVT klæbemiddel
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Sørg for, at der ikke forekommer opstigende Sørg for, at der ikke forekommer opstigende 
fugt. Flydende gulve, som er lagt over fugt. Flydende gulve, som er lagt over 
letbeton, over isolering eller over gulve, letbeton, over isolering eller over gulve, 
direkte på jorden, skal være adskilt fra direkte på jorden, skal være adskilt fra 
underlaget med dampspærre, for at forhindre underlaget med dampspærre, for at forhindre 
opstigende fugt.opstigende fugt.
For at reparere sprækker i underlaget, For at reparere sprækker i underlaget, 
konsolidere og vandtætne afretningslaget konsolidere og vandtætne afretningslaget 
eller lægge nye, hurtigtørrende eller lægge nye, hurtigtørrende 
afretningsmasser, se den relevante tekniske afretningsmasser, se den relevante tekniske 
dokumentation, eller tag kontakt med vores dokumentation, eller tag kontakt med vores 
tekniske afdeling.tekniske afdeling.

Akklimatisering
Før arbejdet påbegyndes, skal det sikres, at 
gulvbelægningen eller vægbeklædningen og 
underlaget er akklimatiseret i henhold til den 
anbefalede temperatur og relative fugtighed.

Påføring af produktet
Ultrabond Eco 4 LVT er brugsklar og 
behøver ingen forberedelse. Produktet 
omrøres i spanden før brug. Påfør 
klæbemidlet jævnt på underlaget med en 
egnet tandspartel.

Udlægning af gulvet
Følg producentens anvisninger.
Ventetiden afhænger af den påførte mængde, 

ANBEFALINGER
• Installer gulvbelægningen ved de 

anbefalede temperaturer, normalt mellem 
+15°C og +35°C.

• Undlad at installere gulvbelægninger  
på underlag, som ikke er beskyttet mod 
stigende fugt.

• Anvend Adesilex G19, Adesilex G20 eller 
Ultrabond Eco MS 4 LVT i tilfælde af 
ekstreme temperaturer som følge af direkte 
sol, intens mekanisk belastning med truck, 
gaffeltruck osv. eller i områder med forekomst 
af vand (kantiner, køkkener, badeværelser, 
balkoner, åbne verandaer osv.).

PÅFØRING
Forberedelse af underlaget
Underlaget skal være tørt, plant, tæt, mekanisk
stærkt, frit for støv, løse partikler, sprækker, 
maling, voks, olie, rust og gipsrester samt
produkter, som kan kompromittere klæbe-
evnen.
På ikke-absorberende underlag påføres en 
udglattende blanding i en tykkelse på min. 
2 mm.
Fugtindholdet i underlaget skal overholde de Fugtindholdet i underlaget skal overholde de 
lokale regler.lokale regler.

Ultra
bond Eco

     
     

     
 4 LVT

Ultra
bond Eco

     
     

     
 4 LVT TEKNISKE SPECIFIKATIONER (typiske værdier)

PRODUKTINFORMATION

Konsistens: cremet pasta

Farve: lys beige

Densitet (g/m³): 1,20

pH: 7,5

– EMICODE:
– Blauer Engel:

EC1 Plus - meget lave emissioner
RAL-UZ 113

PÅFØRINGSDATA (ved +23°C og 50% R.F.)

Temperatur ved påføring: fra +15°C til +35°C

Ventetid: 0-10 minutter

Åbentid: 20-30 minutter

Klar til let gangtrafik:  3-5 timer

Klar til brug: 24-48 timer

ENDELIGE BRUGSEGENSKABER

PEEL 90° klæbetest iht. EN 1372 (N/mm):
– homogen PVC:
– heterogen PVC:
– LVT:

I henhold til EN 14259



de klimatiske betingelser, underlagets 
absorberingsevne og typen af gulvbelægning. 
Påfør kun så meget klæbemiddel, som der 
kan dækkes inden for åbentiden (20-30 
minutter), og med god overførsel til bagsiden 
af belægningen.

Placér belægninger med kort ventetid i det 
stadig våde klæbemiddel: Spartelrillerne 
i klæbemidlet skal være præget. Undgå 
lufthuller og pres gulvbelægningen forsigtigt 
ned for at sikre en god overførsel til bagsiden.
Nogle minutter efter installeringen af 
gulvbelægningen er det altid nødvendigt at 
rulle overfladen forsigtigt igen eller at gnide 
den fast ned i underlaget.

Bemærk: Vente- og åbentid kan variere, 
afhængigt af temperatur, relativ fugtighed 
og underlagets absorberingsevne. Tiderne 
vil være kortere ved høje temperaturer 
og lav fugtighed, men længere ved lave 
temperaturer, høj luftfugtighed og ved svagt-
absorberende underlag.

Rengøring
Mens Ultrabond Eco 4 LVT stadig er fersk, 
kan produktet let fjernes fra gulvbelægninger, 
værktøj, hænder og tøj med vand. Når 
produktet er tørt, kan det kun fjernes med 
alkohol eller egnet opløsningsmiddel.

FORBRUG
Forbruget varierer i henhold til underlagets 
ensartethed, gulvmaterialets bagside samt 
typen af spartel, som benyttes.
MAPEI spartel nr. 1: ca. 250-300 g/m².
Stålspartel TKB A1/A2: ca. 200-300 g/m².

EMBALLAGE
Ultrabond Eco 4 LVT leveres i spande  
med 14 kg.

LAGRING
Under normale forhold kan Ultrabond Eco 
4 LVT opbevares i mindst 12 måneder i sin 
oprindelige, forseglede emballage. Undgå  
at udsætte produktet for langvarig frost.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR 
KLARGØRING OG BRUG
For instruktioner, vedrørende sikker 
håndtering af vores produkter, se seneste 
udgave af sikkerhedsdatabladet på 
www.mapei.dk
Opbevares utilgængeligt for børn. Sørg for 
god ventilation under og efter påføring og
tørring. Undlad at spise, drikke eller ryge, når 
produktet benyttes. Ved kontakt med øjne 
eller hud, skyl straks med rigelige mængder 
vand. Undgå udslip i afløb eller vandløb. 
Undgå ligeledes udslip på/i jorden. Rengør 
værktøj med sæbe og vand umiddelbart efter 
brug. Tomme og rengjorte beholdere kan 
genanvendes. Hærdede produktrester kan 
bortskaffes som restaffald.

Produktet indeholder: BIT og CIT/MIT (3:1).
Personer med allergi kan få flere information 
på tlf. nr. +47 62 97 20 00.

Produktet indeholder: 
Vand, mineralfyldstoffer, bindemiddel, 
blødgøringsmiddel, konser-veringsmidler 
(Vdl-RL 01 / juni 2018).

PRODUKT TIL PROFESSIONELT BRUG.

BEMÆRK
De tekniske anbefalinger og detaljer som 
forekommer i denne produktbeskrivelse, 
repræsenterer vor nuværende viden om og 
erfaring med vore produkter.
Al ovenstående information må derfor 
betragtes som vejledende og danne grundlag 
for vurdering.
Enhver som anvender produktet skal på 
forhånd sikre sig at produktet er egnet til  
den påtænkte brug.
Brugeren står selv som ansvarlig såfremt 
produktet bliver anvendt til andre formål end 
anbefalet eller ved fejlagtig anvendelse.

Aller relevante referencer til produktet 
er tilgængelige på forespørgsel 
www.mapei.dk

JURIDISK BEMÆRKNING
Indholdet i dette tekniske datablad kan 
kopieres til andre projektrelaterede 
dokumenter, men det endelige dokument 
må ikke suppleres eller erstatte 
betingelserne i det tekniske datablad, 
som er gældende, når MAPEI-produktet 
benyttes.
Det senest opdaterede datablad er 
tilgængeligt på www.mapei.dk
ENHVER ÆNDRING AF ORDLYD ELLER 
BETINGELSER, SOM ER ANGIVET I ELLER 
AFLEDT AF DETTE TEKNISKE DATABLAD, 
MEDFØRER AT MAPEIS ANSVAR 
OPHØRER.

Alle referencer for produktet  
er tilgængelig ved  

forespørgsel samt på  
www.mapei.dk

Dette symbol anvendes til at identificere 
MAPEI-produkter med lave udslip af flygtige, 
organiske forbindelser som er certificeret af 
GEV (Gemeinschaft Emmissionskontrollierte 
Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bau- 
produkte e.V.) en international organisation der 
overvåger udslip fra gulvprodukter.
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