Planum vedligeholdelsesvejledning

Planum Forte 100 - Planum Silence 55 - Planum Classic 55

Planum kollektionerne er forskellige typer luksus vinylfliser (LVT) til
kommerciel brug. Da overfladen pé fliserne er belagt med PUR er det ikke
ngdvendigt at give dem en forbehandling. Polyuretanbelaegningen letter
renggringen og reducerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Generel info

For at mindske maengden af smuds og snavs pa gulvene anvendes ege
Amtico Entryway eller ege Entryline i indgangspartierene. Et effektivt og
rigtigt dimensioneret indgangssystem reducerer tilsmudsningen med
mere end 80%, hvilket reducerer vedligeholdelsesomkostninger og slid
og har en positive indvirkning pa gulvets levetid. Brug filtsko pa stole og
mgbler for at undgé ridser pé gulvet. Vi anbefaler kontorstoleunderlag
ved brug af kontorsstole med hjul.

Byggerenggaring

Vad lim fiernes med fugtig klud. Tar lim fjernes med bla »Scotchbrite«
svamp/rundel. Gulvet stavsuges eller fejes med fedt- og

impraegneringsfri kost. | forbindelse med byggeri kan der forekomme
alkalisk stgv fra cement og gips, som kan gare gulvet svaert at rengare
og kan skade gulvets overflade, hvorfor det altid er ngdvendigt at
foretage en installeringsrengaring, far gulvet tages i brug. Dette skal
gennemfares, ogsa selvom gulvene har veeret tildaekket i byggefasen.

1. Stevsug, mop eller vask gulvet.

2. Skrub gulvet med en lavhastighedsmaskine med en

rad 3M pad eller en blgd nylonbgrste. Tilsaet et neutralt
eller let basisk rengaringsmiddel (PH 7-9,5) anbefalet af
leverandaren.
Til steerkt snavsede gulve anbefales en blad 3M pad.
3. Opsug det oplaste skidt med en vandsuger.
4. Skyl efter med rent vand og tilseet et renggringsmiddel med
lav PH ved den sidste renggring for at neutralisere eventuelle
alkaliske stgvrester.
5. Herefter tarpoleres med en hvid 3M pad hvis der er behov.
Brug en maskine med lav hastighed for ikke at forgge glansen
af gulvet.

Daglig renggring

Renggringsmetoder og hyppighed skal man finde frem til efter behov.
Hvis man anvender for meget sacbe, risikerer man, at gulvet far
plamager og kommer til at se kedelige ud og far nemere ved at optage
smuds, da der vil vaere en film af smudsrester og rengaringsmidler, nar
vandet damper af. Overdosering og brug af forkerte renggringsmidler
kan beskadige gulvene. Fjern sandkorn og lgse partikler fra gulvet, da de
kan ridse. Pletter skal fiernes, mens de er friske (se separate
pletfjerneliste).

Manuel rengering: Ter eller vadvask. Til vask
anvendes en PH neutral cleaner (PH 7-8,5)
anbefalet ogiifelge den kemiske leverandars
doserings anvisninger. Veelges andre renggrings-
midler bar virkningen afprgves pa et mindre areal
for at kontrollere, at den gnskede virkning opnas.
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Maskinrenggring: Skuremaskine med en red 3M pude eller en
blad nylonbgrste og et neutral PH (7-9) rengaringsmiddel
anbefalet af leverander. Til staerkt snavsede gulve anbefales en
bld 3M pad.

Pletfjerning: Pletter skal fiernes sa hurtigt som muligt, mens de stadig er
friske. Der er risiko for misfarvning af vinylgulve grundet afsmitning af
gummi, olie, asfalt, bleek, tusch, rust osv., da de kan migrere ind i vinylen
og afseette vedvarende pletter.

Steerke oplasningsmidler sasom fortyndere, acetone osv. ma ikke
anvendes, da de vil beskadige gulvet. NB! Brug af staluld og ru
skuresvampe eller andre slibemateriale vil ridse overfladen og gare
gulvet mat.

Plettype Fiernes med
Kaffe, chokolade, juice, fedt Et neutralt rengaringsmiddel og
osV. lunkent vand
Blod Koldt vand

Et neutrat rengaringsmiddel og
lunkent vand

Ekskrementer, opkast og urin

Tusch, blaek, farvekridt,
laebestift

Sprit 50% (ex T-rad)

Asfalt, Olie, Sod, Skosveerte,
Skrid meerker fra sko

Hvid sprit, vaske-nafta

Kalespray eller koldt vand, skrab
omhyggeligt med en kniv, skraber

Tyggegummi, Stearin

Rust Et neutralt renggringsmiddel, oxalsyre
og lunkent vand

Periodisk rengaring

Alle gulve skal rengeres periodisk afhaengig af brug og slid og
tilsmudsning - det kan veere alt fra en gang om aret til en gang om
maneden.

B Efter rengaring anbefaler vi en terpolering-spraypolering for at
E_N genoprette den smudsafvisende overflade og for at fjerne

marke gangbanger, mikroridser og slidmeerker. En single-
maskine med max.450 omdrejninger / minut. Brug en gul eller pink 3M
pude. | tilfeelde af kraftigere ridser kan anvendes en spray-polymer.

BEMAZRK! Ved polering er der en risiko for at gulvets naturligt lave glans
kan gges.

. Kraftigt tilsmudsede gulve skal

P P4 Clybderengeres med en
D lavhastighedsmaskine med en bla 3M pude,
tilsaet et neutralt eller let basisk renggringsmiddel anbefalet af
leverandgr

(PH 7-9,5). Sug det beskidte vand op, rens med vand og sug det op
igen, lad gulvet tarre fuldsteendigt far eventuelt polering.

Veer opmeerksom pé, at der kan komme vand ind i samlingerne, som
kan fa fliserne til at slippe underlaget, hvis der bruges for meget
vand.

Slidte og ridsede gulvoverflader kan renoveres med gulvpolish eller
speciel PUR-lak.

Kontakt Ege Carpets for yderligere information pa salg@ege.dk eller
telefon 9711 88 11.
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