
BRUGSOMRÅDE
Limning af massive trægulve eller forbehandlede 
flerlags-trægulve af alle typer og formater. 

Eksempler på brug
Ultrabond Eco S955 1K anvendes til limning 
af forbehandlede trægulve, lamelparket, lamel, 
gulvbrædder og alle typer parket på: Cementbaserede 
afretningslag, afretningslag af Mapecem, Mapecem 
Pronto, Topcem, Topcem Pronto og lignende 
produkter, gamle trægulve, keramiske gulve, marmor- og 
terrazzogulve samt anhydritte afretningslag.  Produktet 
er også velegnet til opvarmede underlag.  

TEKNISKE OPLYSNINGER
Ultrabond Eco S955 1K er en en-komponent, silyleret 
og polymerbaseret lim uden vand og opløsningsmidler 
(ifølge TRGS 610) og med meget lav emission af 
flygtige, organiske forbindelser (EMICODE EC1 Plus). 
Produktet er fremstillet efter en teknologi, som er 
udviklet i MAPEIs egne forskningslaboratorier og har 
følgende egenskaber: 

• En-komponent, brugsklart produkt; der kræves ingen 
katalysator og derfor ingen blanding. Hvis produktet 
opbevares korrekt, kan resterende mængder bruges 
på et senere tidspunkt. 

• GEV-certificeret som et produkt med meget lav 
emission af flygtige, organiske forbindelser (EMICODE 
EC1 Plus).

• Kompatibel med Ultracoat vandbaseret lak samt 
baser og olier fra Ultracoat-serien. 

• Ingen fare- eller risikoerklæringer eller symboler.

• Let at påføre med fortrinlig klæbeevne til kanter. 

• 20-30 % mere udbytte, sammenlignet med 
traditionelle to-komponent limtyper, på grund af den 
lave viskositet og de fritflydende egenskaber, når 
produktet påføres med spartel. 

• Totalt opløsningsmiddelfri (ifølge TRGS 610).

• Let at fjerne fra forbehandlede elementer.

ANBEFALINGER
• Døre og vinduer bør være monteret før påføringen.

• Fugtniveauet i afretningslaget skal være i 
overensstemmelse med det niveau, der er foreskrevet 
i de gældende standarder for montering af træ, 
og det, som er angivet i det tekniske datablad for 
parketten. 

• Hvis underlaget ikke er tilstrækkeligt tørt, eller hvis 
restfugten er højere end det angivne niveau, anbefaler 
vi brug af en egnet, vandisolerende primer, som fx 
Eco Prim PU 1K, Primer MF osv. 

• Er der risiko for opstigende fugt, skal en dampspærre 
påføres før afretningslaget kan lægges. 

• Undgå at bruge Ultrabond Eco S955 1K, hvis 
temperaturen er lavere end +10 °C eller højere end 
+35 °C.
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En-komponent, opløsnings-
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TEKNISKE DATA (typiske værdier)

PRODUKTIDENTITET

Konsistens: cremet paste

Farve: beige eller brun

Densitet (g/cm³): 1,60

Tørstofindhold (%): 100

Brookfield viskositet (mPa·s): 37.000 
(omdr. 7-50 o/m)

– EMICODE: EC1 Plus - meget lav emissio

PÅFØRINGSDATA (ved +23 °C and 50 % R.F.)

Anbefalet påføringstemperatur: fra +10 °C til +35 °C

Åbentid (dannelse af overfladeskind): 50-60 min.

Justeringstid: 1 time og 45 minutter - 2 timer

Klar til let gangtrafik: ca. 12 timer

Slibning: efter 3 døgn

SLUTEGENSKABER

Shore A hårdhed (7 døgn ved +23 °C): 45

Træ - beton hæfte (N/mm²): 2

Træ - keramik hæfte (N/mm²): 2

Forlængelse ved brud (7 døgn ved +23 °C) (%): 200

Brugstemperatur: fra -20 °C til +80 °C

Spanden er nem at 
åbne

Tætningsfilmen fjernes 
let og hurtigt

Produktet har en 
fortrinlig stabilitet

Revner i underlaget skal repareres på 
forhånd med produkter som fx Eporip, 
Eporip Turbo, Epojet e.lign.  
Ved montering på overflader med 
spor af lim, på gamle, eksisterende 
afretningsmasser eller på underlag af 
Marine-krydsfiner, spånplader, keramiske 
fliser eller natursten skal Eco Prim T, Eco 
Prim T Plus eller Eco Prim VG benyttes.  
Usædvanligt ru eller ujævne overflader 
skal udjævnes ved hjælp af fugemasse 
med høje, mekaniske egenskaber, som 
fx Fiberplan, Ultraplan, Ultraplan Maxi, 
Nivorapid e.lign.,  
udvalgt efter tykkelsen på afretningslaget. 
Monteringen kan ske, så snart underlaget 
er hærdet (se det relevante produkts 
tekniske datablad). For at danne 
hyrtigtørrende afregningslag med 
kontrolleret svind, bruges et specielt 
hydraulisk bindemiddel fra MAPEI: 
Mapecem, som muliggør montering efter 
24 timer, eller Topcem, som skal hærde i 

• Ved transport over lange afstande bør 
termisk isolerede containere benyttes.

RETNINGSLINJER FOR BRUG
Klargøring af underlaget
Underlaget skal kontrolleres omhyggeligt 
for at vurdere tilstanden og forberede det til 
lægning af parketgulvet. 

• Cementbaserede afretningslag: Skal 
være hærdede, tørre, jævne og mekanisk 
stærke.  
Overfladen skal være fri for støv, løse 
partikler, olie, maling osv. Fugtniveauet i 
afretningslaget skal måles med et karbid-
hygrometer. For at løse problemer med 
restfugtniveauer, højere end de anbefalede 
til gulvlægning, skal du vente, indtil 
afretningslaget er tørt eller påføre en egnet, 
vandisolerende primer, som fx Eco Prim 
PU 1K, Primer MF, Primer EP, Primer 
PU60, Triblock P e.lign.  
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SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 
FOR KLARGØRING OG PÅFØRING
For information vedrørende sikker 
håndteringaf vores produkter, se da sidste 
udgave af sikkerhedsdatabladet på vores 
webside www.mapei.dk 
 
PRODUKT TIL PROFESSIONELT BRUG’.

BEMÆRK
De tekniske detaljer og anbefalinger, som 
fremgår af denne produktbeskrivelse, 
repræsenterer vores nuværende kendskab til 
og erfaring med produktet. Alle ovenstående 
informationer skal dog betragtes som 
retningsgivende og genstand for vurdering 
efter lang tids brug. Enhver, som benytter 
produktet, skal på forånd sikre sig, at 
produktet er egnet til den tilsigtede 
anvendelse. Brugeren er selv ansvarlig, hvis 
produktet bliver benyttet til andre formål end 
de anbefalede eller ved fejlagtig udførelse. 

Se seneste udgave af det tekniske 
datablad, som er tilgængeligt på 
www.mapei.dk

JURIDISK ANMÆRKNING
Indholdet i dette tekniske datablad (TDS) 
kan kopieres til andre projektrelaterede 
dokumenter, men det endelige dokument 
må ikke suppleres eller erstatte 
betingelserne i det tekniske datablad, 
der er gældende, når MAPEI-produktet 
benyttes.
Det senest opdaterede datablad kan 
downloades på www.mapei.dk
ENHVER ÆNDRING AF ORDLYD ELLER 
BETINGELSER, SOM ER ANGIVET I ELLER 
AFLEDT AF DETTE TEKNISKE DATABLAD, 
MEDFØRER AT MAPEIS ANSVAR 
OPHØRER.

4 døgn. Topcem Pronto eller Mapecem 
Pronto  
præblandet, brugsklar mørtel kan bruges 
som et alternativ, og træ kan lægges efter 
henholdsvis 4 døgn og 24 timer. 
I tilfælde af letvægtslag, let isolering eller 
afretningslag, monteret direkte på jorden, 
skal en dampspærre istalleres, for at undgå 
opstigende fugt. 

• Eksisterende gulve af keramik, marmor 
e.lign. skal rengøres grundigt og affedtes 
før limning. Limen må kun påføres, hvis 
overfladen er tør. 

• Trægulve: Sørg for, at trægulvbrædder er 
stift fastgjort til underlaget. Fjern gammel 
maling eller voks med sandpapir ned til 
det rene træ, og fjern alt støv. Derefter kan 
limen påføres. 

• Anhydritte underlag: Tjek og følg 
instruktionerne fra producenten 
af afregningslaget. Tjek altid, om 
afretningslaget skal slibes og primes.  
MAPEI anbefaler slibning og priming med 
Eco Prim PU 1K, Eco Prim PU 1K Turbo, 
Primer MF og Primer MF EC Plus. 
MAPEI frasiger sig alt ansvar, hvis 
producentens anbefalinger ikke følges. 
I tvivlstilfælde skal du ikke tøve med 
at kontakte MAPEIs lokale, tekniske 
serviceafdeling.  

Påføring af limen
Fordel limen på underlaget med en egnet 
MAPEI tandspartel. Træ skal lægges 
indenfor ca. 50-60 minutter under normale 
temperaturforhold (ved +23 °C og 50 % 
R.F.). Hvis restmængder af lim fra tidligere 
påføringer skal anvendes, skal du åbne 
spanden, fjerne skindet, som er dannet på 
overfladen af limen, og forstætte som angivet 
ovenfor. Skindlaget hjælper med at bevare 
den resterende del af limen.

KLAR TIL LET GANGTRAFIK
Gulvet kan betrædes efter ca. 12 timer. 

SLIBNING 
Gulvet kan slibes efter 3 døgn. 
Tilbageværende limrester på gulvoverfladen 
kan let fjernes med Cleaner L.

Rengøring
Ultrabond Eco S955 1K kan fjernes ved 
hjælp af Cleaner L eller andet egnet 
rengøringsmiddel, imens produktet er ferskt. 
Når produktet er hærdet, kan det kun fjenes 
mekanisk eller med Pulicol 2000.

FORBRUG
800-1.200 g/m².

EMBALLAGE
15 kg plasticspande. 

LAGRING
12 måneder i forseglet origianlemballage 
under normale forhold. 

Rengøring af 
forbehandet parket 
med Cleaner L 

Fortrinlig 
bearbejdelighed og 
friktionsstabilitet

Alle relevante referencer til
produktet er tilgængelige 

på forespørgsel og på
www.mapei.dk

Dette symbol bruges til at identificere MAPEI-
produkter med lave udslip af flygtige, organiske 
forbindelser, som er certificeret af GEV 
(Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlege- 
werkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V), 
en international organisation, som overvåger 
udslip fra gulvprodukter.
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