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SIKKERHEDSDATABLAD 

Parketlim D 

Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015, 
der ændrer Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, 
godkendelse samt begrænsning af kemikalier (REACH ) 

AFSNIT 1: Identifikation af stoffet / blandingen og af selskabet / 
virksomheden 
Udstedelsesdato 10.04.2000 

Revisionsdato 27.02.2020 

1.1. Produktidentifikator 

Produktnavn Tarkett Parquet Adhesive D 

Artikelnr. 8790102 

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt 
anvendelser, der frarådes 

Anvendelse af stoffet / præparatet Lim til montering af parket på et underlag 

1.3. Detaljer om sikkerhedsdatabladets leverandør 

Firmanavn Tarkett AB 

Postnummer S-289 89 

By Hanaskog 

Land Sverige 

Telefonnummer +46 44268000 

Fax +46-44-268169 

E-mail lotta.andersson@tarkett.com 

Websted http://www.tarkett.com/ 

Kontaktperson Lotta Andersson +46 761024248 

1.4. Nødtelefonnummer 

Nødtelefon Telefonnummer: 112 

Beskrivelse: I Sverige: Giftinformationscenter 

 Telefonnummer: +46 8331231 

Beskrivelse: I Sverige: Giftinformationscenter (ikke-
nødproblemer) 

AFSNIT 2: Fareidentifikation 

 

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen 

2.2. Mærkningselementer 

Supplerende etiketoplysninger EUH 208 Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, blanding af: 

5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC-nr. 247-500-7] og 2-methyl-2H-
isothiazol-3-one [EC-nr. 220-239-6] (3:1). Kan fremkalde en allergisk 
reaktion. 

2.3. Andre farer 
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AFSNIT 3: Sammensætning / information om ingredienser 

3.2. Blandinger 

Kommentarer vdr. substanser Flygtige organiske forbindelser 0 g/l 

AFSNIT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 

Generelt I tilfælde af usikkerhed eller gener: Søg lægehjælp. Medbring dette 
sikkerhedsdatablad, hvis du søger lægehjælp. Hold den berørte person 
varm og rolig. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Påfør 
åndedrætsværn, hvis det er nødvendigt. Der skal være en håndvask og 
nødudstyr til øjenskylning. 

Indånding I tilfælde af kvalme eller andre symptomer: Flyt den berørte person ud i frisk 
luft. Søg lægehjælp, hvis symptomerne vedvarer. 

Hudkontakt Fjern forurenet tøj og sko. Tør af med papir, og vask derefter med sæbe og 
vand. Normalt irriterer produktet ikke huden. Søg lægehjælp, hvis der opstår 
irritation. 

Øjenkontakt Fjern kontaktlinser. Løft forsigtigt øjenlågene, og hold øjet åbent. Skyl 
kontinuerligt med generøse mængder lunkent vand (20 ℃ - 30 ℃), mens den 
berørte person ruller med øjnene. Der skal skylles i mindst 5 minutter. Hvis 
problemerne vedvarer (intens forbrænding, smerte, lysfølsomhed), skal der 
forstsat skylles med vand og søges lægehjælp. 

Indtagelse Skyl munden, og drik rigeligt med vand. Hvis der indtages store mængder, 
eller hvis der opstår kvalme eller andre symptomer, skal der søges 
lægehjælp. 

4.2. De vigtigste symptomer og indvirkninger, både akutte og forsinkede 

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig 

 

AFSNIT 5: Brandbekæmpelse 

5.1. Slukningsmidler 

Egnede slukningsmidler Skum, pulver, kuldioxid, vandspray eller vandtåge. 

Ikke egnede slukningsmidler Undgå vandstråle. 

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 

5.3. Rådgivning til brandmænd 

AFSNIT 6: Forholdsregler for udslip ved uheld 

6.1. Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer 

Generelle foranstaltninger Produktet bliver meget glat, hvis det blandes med vand. Brug passende 
personlig beskyttelse. Sørg for, at ventilationen er tilstrækkelig. 

6.2. Miljømæssige forholdsregler 

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Lad ikke større mængder af produktet udledes til afløb / vand / jord. Advar 
de relevante myndigheder, hvis der forekommer større spild. 

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 

Oprydning Indsaml spild med en spatel eller et lignende værktøj, og læg det i en egnet 
beholder. Rengør den forurenede overflade. Brug om nødvendigt vand. 

6.4. Henvisning til andre sektioner 

Andre instruktioner Se afsnit 13 for information om bortskaffelse. Se afsnit 7 for håndtering og 
afsnit 8 for personlige beskyttelsesforanstaltninger. 
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AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring 

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 

Håndtering Brug personlig beskyttelse i henhold til overskrift 8 

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 

Opbevaring Opbevares frostfrit i en godt forseglet beholder. 

7.3. Specifikke slutanvendelser 

AFSNIT 8: Eksponeringskontrol / personlige værnemidler 

8.1. Kontrolparametre 

8.2. Eksponeringskontrol 

 

Sikkerhedsskiltning 

 

Beskyttelse af øjne / ansigt 

Nødvendige egenskaber Brug beskyttelsesbriller 

Håndbeskyttelse 

Hud- / håndbeskyttelse, kortvarig kontakt Brug beskyttelseshandsker. 

Hygiejne / miljø 

Specifikke hygiejniske foranstaltninger Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brug eller 
håndtering. Vask hænder efter brug 

AFSNIT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 

Fysisk tilstand Viskøs 

Farve I henhold til mærkning på emballagen 

Lugt Karakteristisk. 

pH Status: I leveringstilstand 

Værdi: = 7,6 

Metode: ISO 976 

Temperatur: = 20 ℃ 

Smeltepunkt / smelteområde Værdi: = 0 ℃ 

Kogepunkt / kogepunktsinterval Værdi: = 100 ℃ 

Damptryk Værdi: = 23 mbar 

Temperatur: = 20 ℃ 

Relativ tæthed Værdi: = 1,49 g/cm3 

Metode: EN ISO 2811-1 

Temperatur: = 20 ℃ 

Opløselighed Medium: Vand 

Navn: Opløselig 

Viskositet Værdi: = 66000 mPas 

Metode: ISO 2555 

Temperatur: = 20 ℃ 

9.2. Andre oplysninger 
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Andre fysiske og kemiske egenskaber 

Kommentarer 27,5 % vand, 72,5 % faststof 

AFSNIT 10: Stabilitet og reaktivitet 

10.1. Reaktivitet 

Reaktivitet Produktet er stabilt ved stuetemperatur og under anbefalede 
håndterings- og opbevaringsforhold. 

10.2. Kemisk stabilitet 

10.3. Mulighed for farlige reaktioner 

10.4. Forhold, der skal undgås 

Forhold, der skal undgås Undgå frost. 

10.5. Uforenelige materialer 

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter 

AFSNIT 11: Toksikologiske oplysninger 

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger 

AFSNIT 12: Miljøoplysninger 

12.1. Toksicitet 

12.2. Persistens og nedbrydelighed 

12.3. Bioakkumuleringspotentiale 

12.4. Mobilitet i jord 

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 

12.6. Andre bivirkninger 

AFSNIT 13: Bortskaffelse 

13.1. Metoder til affaldsbehandling 

EWC-affaldskode EWC-affaldskode: 080410 affald fra klæbemidler og -fugemasser, bortset fra 
affald, der hører under 08 04 09 

Klassificeret som farligt affald: Nej 

Andre oplysninger Tømning af emballage: Vend beholderen på hovedet, og lad det resterende 
indhold løbe ud af beholderen. Tømning af beholderen er bedst ved 
stuetemperatur. Forsegl ikke den tomme beholder. 

AFSNIT 14: Transportoplysninger 

Farligt gods Nej 

14.1. FN-nummer 

14.2. FN korrekt teknisk betegnelse 

14.3. Transportfareklasse(r) 

14.4. Pakkegruppe 

14.5. Miljøfarer 

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren 

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til Marpol og IBC-koden 
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AFSNIT 15: Oplysninger om regulering 

15.1. Sikkerheds-, sundheds- og miljøbestemmelser / -lovgivning, der er specifikke 
for stoffet eller blandingen 

Referencer (love / regler) EF-nr. 453/2010 

EF-nr. 1907/2006 (REACH) 

EF-nr. 1272/2008 (CLP) 

SFS 2011:927Avfallsförordning 

AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden 

Kommentarer Tysk vandfareklasse 1 

GEV-vejledning / EMICODE: EC 1 plus, "meget lav emission” 

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering 

Kemikaliesikkerhedsvurdering udført Nej 

AFSNIT 16: Andre oplysninger 

Oplysninger tilføjet, slettet eller 
revideret 

10-04-2000: Sikkerhedsdatablad oversat fra engelsk original til svensk. 

02-09-2005: Artikelnummer SAP tilføjet. 

30-07-2010: Kontaktperson tilføjet (overskrift 1). EWC-koder tilføjet 
(overskrift 13). 

Oplysninger om klassificering og mærkning under overskrift 15 flyttet til 
overskrift 2. 

Forskellige ændringer for at forbedre læsbarheden. 

30-10-2010: Svensk sikkerhedsdatablad oversat til engelsk. 

25-02-2013: Overskrifter opdateret i henhold til EF-nr. 453/2010 

29-09-2013: Mindre ændringer og redigering. 

13-10-2014: Nyt sikkerhedsdatablad fra producenten. 

13-11-2014: Nyt sikkerhedsdatablad fra producenten. 

10-03-2016: CLP-opdatering. 

20-11-2019: Mindre ændringer og redigering. 

27-02-2020: Mindre ændringer. Tekst til beskyttelseshandsker og -briller 
tilføjet. 

Version 8 

Kommentarer Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vores nuværende 
viden og råvareproducentens kendskab og opfylder kravene i EU og svensk 
lovgivning. Oplysningerne skal betragtes som en generel beskrivelse af de 
sikkerhedskrav, der forventes af produktets bruger, mens det også forventes, 
at produktet anvendes i henhold til afsnit 1. Brugeren er altid ansvarlig for at 
opfylde gældende krav i national lovgivning. Ovenstående information 
garanterer ikke produktets egenskaber. Dette produktinformationsark skal 
være tilgængeligt for alle, som arbejder med produktet. 

 


