
ANVENDELSESOMRÅDE
Mapefloor SL anvendes som belægning på gulve i alle 
typer industrier, værksteder og lagre.  

Mapefloor SL påføres normalt på beton og andre 
cementbaserede underlag, men kan også påføres 
ståloverflader. 

TEKNISKE EGENSKABER
Mapefloor SL er en tre-komponents selvnivellerende og 
opløsningsmiddelfri epoxy. 

Mapefloor SL indeholder fyldstof og giver meget 
slidstærke, kemikaliebestandige, vandtætte og fugefri 
belægninger. 

Mapefloor SL leveres i de farver, der er angivet i det 
aktuelle farvekort. 

Mapefloor SL er i overensstemmelse med 
principperne, beskrevet i standarden EN 1504-
9 (”Produkter og systemer til reparation af 
betonkonstruktioner. Definitioner, krav, kvalitetskontrol 
og overensstemmelsesvurdering. Generelle regler for 
brug og påføring af systemer”), samt kravene, beskrevet 
i EN 1504-2 (”Beskyttelsessystemer til betonoverflader”) 
for klassen: Produkter til beskyttelse af overflader – 
belægning (C) – PI, MC, PR og IR.

Mapefloor SL er i overensstemmelse med EN 13813.

PÅFØRING
Klargøring af underlaget:
Betonen skal være ubeskadiget, ren og støvfri 
samt have en jævn, fast overflade. Sædvanlige 
rengøringsmetoder som fræsning, slibning eller 
sandblæsning kan anvendes. Overfladetemperaturen 
i underlaget skal være minimum +12°C og mindst 3°C 
over aktuelt dugpunkt ved påføring af produktet.  

Klargøring af produktet:
Komponent A og B skal ved blanding have en 
temperatur på mindst +15°C. Komponent B hældes 
ned til komponent A og blandes med et langsomt 
kørende borepiskeris i ca. 3 minutter, indtil produktet er 
helt homogent. Derefter tilsættes komponent C og der 
blandes igen indtil produktet er homogent. 

Produktet må ikke fortyndes. 

Påføring af produktet:
Brugt som enkelt lag epoxybelægning: 1-2,5 mm
a.	 Priming
Overfladen skal altid renses og klargøres med primer 
(fx Primer SN eller Mapeprimer M) før påføring af 
Mapefloor SL. Primeren påføres optimalt med glat 
spartel eller rive. Efter påføringen skal alle porer eller 
lufthuller i betonens overflade være fyldt og overfladen 
fremstå tæt og uden tørre felter. 

Vær særlig opmærksom på primerens interval (normalt 
24-48 timer). Hvis tiden overskrides, bør overfladen 
slibes og/eller primes igen.  

Selvnivellerende 
epoxybelægning 
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Mapefloor SL:      Er en selvnivellerende epoxybelægning. Produktet er i verensstemmelse med 
                              specifikationer i EN 13813 og EN 1504-2 Belægning (C) efter principper: PI, IR, PR og C 

TEKNISKE DATA (typiske værdier)

PRODUKTIDENTITET Komponent A Komponent B Komponent C

Farve: farvet strågul hvid

Konsistens: tyk væske væske pulver

Densitet (g/cm³): 1,16 1,06 -

Brookfield viskositet ved +23°C (mPa•s): ca. 2 100 ca. 380 -

PÅFØRINGSDATA

Blandingens farve: farvet 

Blandingsforhold: 70:32:100 komponent A: komponent B: komponent C 

Blandingens konsistens: tyk væske

Blandingens densitet (kg/m³): ca. 1.580

Blandingens Brookfield viskositet (mPa•s): ca. 3.100

Brugstemperatur: fra +12°C til +30°C

Åbentid (EN 9514): 26 minutter

SLUTEGENSKABER (7 døgn ved +23°C og 50 % R.F.)

Støvtør: ca. 5 timer

Gangbar: ca. 24 timer

Hærdetid: 7 døgn

Shore D (ISO 868:2003): ca. 75

Mapefloor SL

Mapefloor SL

Produktets eller 
systemets ydeevne Testmetoder Krav iht. EN 1504-2 Produkt- eller 

systemegenskaber

Trykfasthed: EN 12190

Klasse I: ≥ 35 N/mm2 
(for trafik med polyamidhjul)

Klasse II: ≥ 50 N/mm2 
(for trafik med stålhjul)

Klasse II

Slidstyrke: EN ISO 5470-1 < 3000 mg H22/1000 
omdr./vægt 1000 g < 250 mg

CO2-permeabilitet: EN 1062-6 Permeabilitet til CO2 SD > 50 m Sd > 50 m

Vanddamp-
permeabilitet: EN ISO 7783

Klasse I: SD < 5 m, 
Klasse II: 5 m < SD < 50 m 
Klasse III: SD > 50 m

Klasse II

Kapillær absorbering 
og vandpermeabilitet: EN 1062-3 w < 0,1 kg/m2*h0,5 w < 0,01 kg/m2*h0,5

Kemikalie-
bestandighed: EN ISO 2812-1 Ingen synlige skader efter 

30 døgns eksponering Se separat liste

Slagstyrke: EN 6272-1
Klasse I: > 4 Nm
Klasse II: > 10 Nm
Klasse III:> 20 Nm

Klasse I
Klasse III*

Pull-off test 
Reference underlag: 
MC (0,40) som 
beskrevet i EN 1766, 7 
døgns hærdetid:

EN 1542

Gennemsnit (N/mm²)

Sprækkeoverbyggende eller 
fleksible systemer
Uden trafik: ≥ 0,8 (0,5)
Med trafik: ≥ 1,5 (1,0)

Stive systemer
Uden trafik: ≥ 1,0 (0,7)
Med trafik: ≥ 2,0 (1,0)

> 4,7 N/mm2

Brandpåvirkning: EN 13501-1 Deklareret værdi Bfl-s1

Produktets eller 
systemets ydeevne Testmetoder

Krav iht. EN 13813 for 
afretningslag af syntetisk 
harpiks

Produkt- eller 
systemegenskaber

Slidstyrke: EN 13892-4 < AR1 AR0,5 

Bindestyrke: EN 13892-8:2004 >1,5 N/mm2 > 4,7 N/mm2

Slagstyrke: EN 6272-1 > IR4 > IR4

Brandreaktion: EN 13501-1 Deklareret værdi Bfl – s1

* brugt i system Mapefloor SL S



misfarvet overflade. Før videre behandling 
skal dette lag fjernes, og fladen påføres et nyt 
lag. 

RENGØRING
Værktøj og udstyr vaskes umiddelbart efter 
brug med Spesialtynner, ætanol eller andet 
epoxyrengøringsmiddel. Efter at produktet er 
hærdet, kan det kun fjernes mekanisk.    

FORBRUG
Se separat skema. Forbruget er afhængigt af 
temperaturen samt underlagets grovhed og 
absorberingsevne.   

EMBALLAGE
20,2 kg sæt: 
Komponent A = 7 kg, 
komponent B = 3,2 kg 
og komponent C = 10 kg.

LAGRING
Hvis produktet lagres ved en temperatur 
på mellem +5°C og +30°C i uåbnet 
originalemballage, forandres brugsværdien 
ikke i 24 måneder. 

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR 
BLANDING OG PÅFØRING
For information vedrørende sikker 
håndteringaf vores produkter, se da sidste 
udgave af sikkerhedsdatabladet på vores 
webside www.mapei.dk 
  
PRODUKT TIL PROFESSIONEL BRUG.

BEMÆRK
De tekniske anbefalinger og detaljer, som 
fremkommer i denne produktbeskrivelse, 
repræsenterer vores nuværende kendskab til 
og erfaring om produktet. 
Al ovenstående information må betragtes som 
retningsgivende og genstand for vurdering. 
Enhver, som benytter produktet, må på 
forhånd sikre sig, at produktet er egnet til det 
tilsigtede formål. Brugeren er selv ansvarlig 
for eventuelle konsekvenser som følge af 
anvendelse af produktet.   

Vi refererer til seneste opdaterede version 
af teknisk datablad, som er tilgængeligt på 
vores hjemmeside www.mapei.dk 

b. 	Belægning
Mapefloor SL selvnivellerende belægning 
påføres med udglattende rive eller v-tandet 
spartel i ønsket tykkelse på mindst 1 mm. 
Ved behov kan en pigrulle anvendes for at 
fjerne eventuelle luftbobler. 

Efter påføring kan overfladen strøs med 
plasticflager som dekoration. 

Brugt som multicoat epoxybelægning 
2,5-7 mm
a. 	 Priming
Overfladen skal altid renses og forberedes 
med primer (fx Primer SN, Mapeprimer 
M eller Mapeprimer P) før påføring af 
Mapefloor SL. Primeren påføres optimalt 
med glat spartel eller rive. Efter påføringen 
skal alle porer eller lufthuller i overfladen af 
betonen være fyldt og overfladen fremstå tæt 
og uden tørre felter. 

Afhængigt af den benyttede primertype skal 
overfladen strøs med tørt sand 0,1-0,5 mm 
eller 0,4-0,8 mm ved hjælp af ’korn til korn’ 
teknikken imens primeren stadig er våd, for at 
sikre hæfte til det næste lag. 

b. Flerlagsbelægning
En selvnivellerende belægning af Mapefloor 
SL påføres med rive eller v-tandet spartel i 
ønsket tykkelse på mindst 1 mm, og strøs 
til fuld mætning med tørt sand 0,4-0,8 mm 
eller 0,7-1,2 mm. Mere slidstærke tilslag som 
Dynagrip, Emery, Bauxite eller knust granit 
kan også anvendes for at øge slidstyrken. 

Ved tykkelser på mere end 5 mm bør 
belægningen bygges op over 2 arbejdsgange. 
Se afsnittet Forbrug. 

c. Toplak
Tilslag, som ikke klæber til overfladen, skal 
fjernes fra det tørre og hærdede slidlag, 
og et toplag af Mapefloor SL påføres med 
gummiskraber, rive eller v-tandet spartel indtil 
den ønskede overfladestruktur er opnået. 

OBS!
Hvis produktet påføres i områder med høj 
koncentration af CO2, høj fugtighed og/eller 
temperaturer på mindre end +3°C over aktuelt 
dugpunkt, kan det forårsage en klæbrig og 

Tykkelse 
uden 
primer 
(mm)

SL 
første lag 
(kg/m²)

Sand 
første lag 
(kg/m²)

SL 
andet lag 
(kg/m²)

Sand 
andet lag  
(kg/m2)

SL 
toplag 
(kg/m²)

SL 
totalt 
forbrug
(kg/m2)

Anvendelsesområde

1
1,5

1,6
2,4

1,6
2,4

Gulve med let belastning, 
varehuse, fabrikker, 
industribygninger, laboratorier 
og korridorer. 

2
3
4

1,1
1,8
2,5

1,8 - 2,3
3,0 - 3,8
4,1 - 5,5

1,2
1,2
1,2

2,3
3,0
3,7

Til medium/tunge belastninger, 
varehuse, industribygninger, 
områder med af- og pålæsning.

5
6
7

3,3
1,8
2,5

5,6 - 6,7
3,0 - 3,8
4,1 - 5,5 

3,0
3,0

3,0 - 3,8
3,0 - 3,8

1,2
1,2
1,2

4,5
6,0
6,7

Til tunge belastninger, kemisk 
industri, fødevareindustrien, 
mekanisk industri, varehuse med 
vertikal oplagring.

FORBRUG
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BUILDING THE FUTURE

®

Mapefloor SL

Mapefloor SL JURIDISK BEMÆRKNING
Indholdet i dette tekniske datablad må 
kopieres til andre projektrelaterede 
dokumenter, men det endelige dokument 
må ikke suppleres eller erstatte 
betingelserne i det tekniske datablad, 
som er gældende, når MAPEI-produktet 
benyttes. Det senest opdaterede datablad 
er tilgængeligt på vores hjemmeside 
www.mapei.dk
ENHVER ÆNDRING AF ORDLYD ELLER 
BETINGELSER, SOM ER ANGIVET I ELLER 
AFLEDT AF DETTE TEKNISKE DATABLAD, 
MEDFØRER AT MAPEIS ANSVAR 
OPHØRER.
 

Alle relevante referencer 
til produktet er tilgængelige 

på forespørgsel og på 
www.mapei.dk 


