
BRUGSOMRÅDE
Tætning af samlinger, overgange, sprækker/skader og 
indvendige/utvendige hjørner.

TEKNISKE EGENSKABER
Mapeguard ST/IC/EC er et 3-lags produkt, bestående 
af polypropylen/TPE. 

Nationale godkjenninger:
Norge:
TG20575 Mapeguard WP 90/200 System.
TG 2402 Mapegum WPS.

Danmark:
TGA.2017/001.

Finland:
EUFI29-200054248-C.

Sverige:
BKR: Mapei VT System.
BKR: Mapeguard WP 90/200 System.
Europa:
ETA: 13-1050 VT System (Mapegum WPS).
ETA: 15-0257 Mapeguard WP 90/200 System.

Fordele:
•	 Høj damptæthed;
•	 vandtæt;
•	 revneoverbyggende;
•	 høj strækfasthed;

•	 alkalieresistent;
•	 ikke-nedbrydelig (ikke-rådnende);
•	 høj hæftestyrke mod fliselim;
•	 høj hæftestyrke mod spartelmasse;r
•	 lave udslip.

RETNINGSLINJER FOR BRUG
Mapegum WPS
Påfør egnet lim, Mapegum WPS, rundt om samlinger 
eller indvendige/udvendige hjørner.
Monter manchetten i den ferske lim og pres limen 
ud med en spartel eller andet glat værktøj, så limen 
kommer ud på kanten af detaljen/båndet.

Mapeguard WP foliemembran
Påfør egnet lim, Mapeguard WP Adhesive eller 
Mapeflex MS45, rundt om samlinger eller indvendige/
udvendige hjørner. 
Monter manchetten i den ferske lim og pres limen ud 
med en spartel eller andet glat værktøj, så limen kommer 
ud på kanten af detaljen/båndet.
Detaljen/båndet og folien er klar til flisebelægning efter 
ca. 3 timer.

EMBALLAGE
Mapeguard ST leveres i følgende størrelser:
•	 rulle på 12 cm x 10 m;
•	 rulle på 12 cm x 30 m.
Mapeguard IC levereres i æsker med 25 stk.

Mapeguard EC levereres i æsker med 25 stk.
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Se senest opdaterede version af det 
tekniske datablad, som er tilgængeligt på 
www.mapei.dk

JURIDISK NOTITS
Indholdet i dette tekniske datablad kan 
kopieres til andre projektrelaterede 
dokumenter, men det endelige dokument 
må ikke suppleres eller erstatte 
betingelserne i det tekniske datablad, 
som er gældende, når MAPEI-produktet 
benyttes. 
Det senest opdaterede datablad er 
tilgængeligt på www.mapei.dk
ENHVER ÆNDRING AF ORDLYD ELLER 
BETINGELSER, SOM ER ANGIVET I ELLER 
AFLEDT AF DETTE TEKNISKE DATABLAD, 
MEDFØRER AT MAPEIS ANSVAR 
OPHØRER.

LAGRING
Mapeguard ST/IC/EC opbevares ved 
rumtemperatur, beskyttet mod sollys.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR 
KLARGØRING OG PÅFØRING
Mapeguard ST/IC/EC er et produkt, 
som EUs kemikalieregelsæt (Reg. 
1906/2007/CE - REACH) ikke kræver noget 
sikkerhedsdatablad for. Under brug anbefales 
det at anvende handsker og sikkerhedsbriller 
samt at følge sikkerhedsreglerne på 
arbejdspladsen.

PRODUKT TIL PROFESSIONELT BRUG.

BEMÆRK
De tekniske anbefalinger og detaljer, som 
fremgår af denne produktbeskrivelse, 
repræsenterer vores nuværende kendskab 
til og erfaring med produkterne. Alle 
ovenstående informationer skal dog betragtes 
som retningsgivende og genstand for 
vurdering. Enhver, som benytter produktet, 
skal på forhånd sikre sig, at produktet er 
egnet til den tilsigtede anvendelse. Brugeren 
er selv ansvarlig, hvis produktet bliver 
benyttet til andre formål end de anbefalede 
eller ved fejlagtig udførelse.

TEKNISKE DATA (typiske værdier)

PRODUKTINFORMATION

Materiale: 3-lags produkt af polypropylen/TPE

Farve: blå

Størrelse (mm): forskellige størrelser

Tykkelse, DIN EN 1849-2 (mm): 0,35-0,50

Alle referencer til 
produktet er tilgængelige 

på forespørgsel og på 
www.mapei.dk
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BUILDING THE FUTURE
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