
ANVENDELSESOMRÅDE
Conbit benyttes på grund af sine gode 
hæfteegenskaber hovedsageligt til: 
•	 limning og fugning af fliser og sten, fx af skifer, 
	 beton o.lign. mod asfalt eller beton.
•	 fugning af betonelementer.

TEKNISKE EGENSKABER
•	 Conbit skal kun tilsættes vand.
•	 Conbit må kun anvendes ved temperaturer over 0°C.
•	 Produktet indeholder klorider.

PÅFØRING
Forarbejde
Fjern løs beton og urenheder på fladen, som der skal 
støbes mod. Betonflader vædes, men der må ikke ligge 
vand på overfladen når massen fordeles. I regnvejr 
tørres overfladen med fx en propanflamme. 

Asfalt kan med fordel behandles med en slemmemasse, 
bestående af 1 del Conbit, 1 del Mapelatex RM og 1 
del vand før limning. Limningen skal foregå vådt i vådt. 

Blanding
Mørtelen kan ved mindre arbejder blandes med en kraftig 
boremaskine med piskeris. En tvangs- eller mørtelblander 
anvendes ved større mængder. Ca. 4 liter vand pr. sæk á 
20 kg Conbit giver en let-bearbejdelig konsistens. Hæld 
ca. 4 liter vand i blanderen, tilsæt 1 sæk (20 kg) og bland 
til en klumpfri og homogen masse i min. 3 minutter. Juster 
konsistensen og bland i yderligere 1 minut. 

Bland ikke mere mørtel end der benyttes i løbet af
45 minutter. Mørtel som er begyndt at stivne smides ud.

Påføring af produktet
Conbit anvendes i tykkelser fra 3-20 mm. Grovere 
opretning skal ske i flere lag, og Conbit skal da tilsættes 
sand, fx 1 vægtdel Conbit til ½ vægtdel sand (0-2 
mm). Conbit binder og hærder hurtigere end almindelig 
cementmørtel, hvilket giver ekstra fordele ved lave 
temperaturer. Brugstiden ved +20°C er ca. 1 time. 

Limning af fliser og sten
Massen hældes ud over underlaget og fordeles 
med tandspartel. Fliserne eller stenene trykkes ind i 
massen indtil den flyder ud under alle kanter. Det er 
vigtigt, at hele kontaktfladen dækkes med mørtel. Hvis 
massen skal udbedre ujævnheder, benyttes en stivere 
konsistens. I disse tilfælde skal fliserne og underlaget 
primes med et tyndt lag af ren Conbit (tag lidt af 
massen i en spand og tilsæt lidt ekstra vand). Som 
fugemassen mellem fliserne og stenene benyttes en 
flydende konsistens for at sikre en god indtrængning. 
Ved kantsten bør fugen mellem hver 4. og 5. sten stå 
åben for at give ekspansionsmuligheder. 

Skifter/natursten bør dobbeltlimes. 

Fugning af betonelementer
Konsistensen tilpasses fugens udformning og tæthed. 
Ved fuger, som er bredere end 20 mm, tilsættes ½ 
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Hurtighærdende, 
vandfast og frostsikker 
mørtel til limning 
og fugning af skifer, 
betonsten, natursten 
og kantsten mod asfalt 
eller beton



SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR 
KLARGØRING OG BRUG
Conbit indeholder cement, som i kontakt 
med sved eller andre kropsvæsker forårsager 
en irriterende alkalisk reaktion og et allergisk 
udslet hos personer, som er følsomme 
over for sådanne produkter. Anvend 
sikkerhedshandsker og briller. 
For sundheds-, miljø- og 
sikkerhedsinformationer – se eget 
sikkerhedsdatablad på www.mapei.dk. 

BEMÆRK
De tekniske anbefalinger og detaljer, som 
fremkommer i denne produktbeskrivelse, 
repræsenterer vores nuværende kendskab til 
og erfaring om produkterne. Al ovenstående 
information må dog betragtes som 
retningsgivende og genstand for vurdering. 
Enhver, som benytter produktet, må på 
forhånd sikre sig, at produktet er egnet til det 
tilsigtede formål. Brugeren er selv ansvarlig, 
hvis produktet benyttes til andre formål end 
de anbefalede eller ved fejlagtig udførelse.  

Vi henviser til senest opdaterede version 
af teknisk datablad, som er tilgængelig på 
vores hjemmeside www.mapei.dk.
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vægtdel sandspartel. Støbningen foretages 
lettest med en specialpumpe. 
 
Efterarbejde
Conbit bør kun benyttes ved temperaturer 
på over 0°C. Efterbehandling kræves 
sædvanligvis ikke, men benyttes produktet 
i et specielt tørt klima eller vejr, kan man 
eftervande de frie overflader i nogle dage, 
eller påføre en membranhærder umiddelbart 
efter støbningen. 

RENGØRING
Udstyr, som er benyttet under blanding og 
brug af Conbit kan vaskes af med vand, hvis 
produktet endnu ikke er hærdet. Derefter kan 
værktøjet kun rengøres mekanisk.

FORBRUG
2 kg Conbit giver ca. 1 liter masse.

EMBALLAGE
Conbit leveres i 20 kg. sække.

LAGRING
Conbit er holdbart i minimum 12 måneder, 
hvis produktet opbevares tørt og i uåbnet 
originalemballage. 

Conbit er i overensstemmelse med kravene 
i bilag XVII i (EC) nr. 1907/2006 (REACH), 
del 47. 

TEKNISKE DATA (typiske værdier)

PRODUKTIDENTITET

Konsistens: pulver

Farve: grå

Tørstofsindhold   (%): 100

PÅFØRINGSDATA (ved +23°C og 50 % R.F.)

Blandingsforhold: 4-5 liter vand pr. 20 kg sæk mørtel

Blandingens konsistens: tixotropisk

Blandingens tæthed (kg/m3): 2 000

Brugstid (ved +20°C): ca. 60 min

Brugstemperatur: fra +0 °C til +35 °C

Åbentid (i henhold til EN 1346): ca. 20 min

Justeringstid: ca. 30 min

Hæfte (mot granit): 2,15 N/mm2

PRODUKTEGENSKABER

Modstand mod alkalier: rigtig god

Modstand mod olier: rigtig god

Modstand mod opløsningsmidler: rigtig god

Alle referencer til produktet 
er tilgængelige ved 
forespørgsel og på 
www.mapei.dk eller 

www.mapei.com
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