
Vigtig information
Flise prøverne der fremvises er alene retningsgivende for hvordan den leverede vare 
fremstår.

Keramiske fliser er fremstillet af naturens materialer, hvor hver enkelt produktion/
brænding er unik og der vil derfor være mindre afvigelser i farvetone, overflade og 
struktur fra produktion til produktion.

Det er uhyre vigtigt at bestille fliser nok til en given opgave, da man ikke, på et senere 
tidspunkt, kan være sikker på at få levering fra samme produktion/brænding, ligele-
des er det en rigtig god ide at have mindst en kasse fliser i overskud til en eventuelt 
senere reparation.

De fleste fliser sorteres i størrelser/kaliber efter brænding med en tolerance på ca. 1,2 
mm, denne størrelsesforskel optages ved at anvende en fuge på min. 4-5 mm i bred-
den, en del fliser leveres dog også - eller kun som rectificeret, hvilket betyder at de i 
stedet for størrelses sortering kommer igennem et kantskære anlæg hvor de tilpas-
ses til nøjagtig samme størrelse og dermed kan monteres med en fuge helt ned til 2 
mm bredde.

En flise er som regel ikke 100% plan, ifølge EU normerne er planhedstolerancen 0,5%, 
hvilket betyder at man altid ved nedlægning i forbandt skal kontrollere om det kan 
udføres med tilfredsstillende resultat inden fliserne monteres. Det kan f.eks. være 
nødvendigt at ændre fra ½ forbandt til ¼ forbandt.
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Åbningstider:
Mandag - Fredag: .............. 8.00 - 17.30
Lørdag: .............................. 9.00 - 14.00

Sept.13


