
BRUGSOMRÅDE
Mapefloor Finish 53 W/L har gode mekaniske 
egenskaber og er enkel at påføre. Produktet egner 
sig derfor rigtig godt som toplak og giver bedre 
slidstyrke på gulve, som er lagt med Mapefloor 
System, cementbaserede belægninger som Ultratop 
og Ultratop Living eller cementbaserede, tynde 
belægninger som Ultratop Loft.

Eksempler på brug
• �Som transparent toplak på underlag med 

hærdeplastbelægninger, som for eksempel Mapefloor 
System 33 og Mapefloor System 53.

• �Som transparent toplak på cementbaserede 
belægninger som Ultratop, Ultratop Living og 
Ultratop Loft.

TEKNISKE EGENSKABER
Mapefloor Finish 53 W/L er en to-komponent, alifatisk, 
transparent og blank polyuretan-toplak, som er udviklet 
i MAPEIs FoU laboratorier. Produktet indeholder ikke 
NMP, afgiver meget små mængder af flygtige, organiske 
forbindelser (VOC) og er virkelig slidstærk. 

Mapefloor Finish 53 W/L er også meget bestandig 
mod middelstærke koncentrationer af syrer og baser 
samt mod mineralolier over korte eksponeringsperioder.

Påfør Mapefloor Finish 53 W/L med rulle eller 
sprøjepistol (airless) i en tykkelse på 60 til 100 µm pr. 
lag.
Når produktet er hærdet, forbedrer produktet de 

mekaniske egenskaber i det behandlede underlag, især 
når det gælder vandindtrængning og modstand mod 
slitage og ridser. 
Mapefloor Finish 53 W/L har følgende egenskaber:

•	 virkelig god bestandighed mod slitage og ridser;

•	 giver en transparent, blank overflade.

ANBEFALINGER
•	 Påfør ikke mere end 100 g/m² af produktet pr. lag. Et 

højere forbrug kan forårsage defekter i overfladen.

•	 Påfør ikke Mapefloor Finish 53 W/L på underlag, som 
er støvede, smuldrende eller på andre måder skadet.

•	 Påfør ikke Mapefloor Finish 53 W/L på våde 
underlag eller underlag, som har fedt- eller oliepletter.

•	 Hvis der skal påføres flere lag af belægningen, må den 
maksimale intervalltid mellem lagene ikke overskrides, 
da dette vil påvirke det nye lags hæfteevne til 
underlaget. Hvis intervalltiden overskrides, skal 
underlaget slibes mekanisk, før et nyt lag kan påføres.

BRUGSANVISNING
Klargøring af underlaget
Hærdeplastbelægning:
Mapefloor Finish 53 W/L kan påføres på både nye og 
gamle hærdeplastbelægninger.
Hvis produktet bruges på ny hærdeplastbelægning, 
skal denne være hård, tør og påført maksimalt 24 timer 
tidligere.
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TEKNISKE DATA (typiske værdier)

PRODUKTIDENTITET

komponent A	 komponent B

Farve: transparent	 transparent

Konsistens: væske	 væske

Densitet (g/cm³): 1,03	 1,12

Brookfield-viskositet (mPa): 90	 390
(spindel #1 – 20 o/m)	 (spindel #1 – 10 o/m)

Tørstofindhold (%): 27	 70

PÅFØRINGSDATA (ved +23°C og 50 % R.F.)

Maksimalt tilladt fortynding: 10 % med rent vand

Blandingsforhold: komp. A : komp. B = 10 : 1

Blandingens farve: transparent

Blandings konsistens: væske

Tørstofindhold (3 timer – +105°C) (%): 33

Blandingens densitet (kg/m³): 1.040

Blandingens viskositet (mPa·s): 190
(spindel #1 – 20 o/m)

Brugstid efter blanding: 15–20 min. ved +23°C

Overfladetemperatur: fra +12°C til +30°C

Interval mellem lagene: fra 3 til 5 timer

Tørretid før slibning: efter 12 timer

Støvtør: 40 min.

EGENSKABER I HÆRDET TILSTAND

Slidstyrke (Taber-test) 
(CS 17-skive – 1.000 g – 1.000 o/m) (mg): 22

Støvtør ved +23°C og 50 % R.F.: 40 min.

Gangbar ved +23°C og 50 % R.F.: 6–7 timer

Gennemhærdet efter: 12 timer ved +23°C

Glans (glans 60): 80

MAPEFLOOR FINISH 53 W/L på Mapefloor System 33

Specifikke krav til produkt 
eller system Testmetode

Krav i henhold til  
EN 13813 for belægninger af 

syntetisk harpiks

Værdier for 
produktet Klasse

BCA slidstyrke (µm): EN 13892-4 ≤ 100 10 AR0.5

Hæftefasthed (N/mm²): EN 13892-8; 2004 ≥ 1,5 3,43 B2.0

Slagfasthed (Nm): EN ISO 6272 ≥ 4 20 IR20

Brandpåvirkning: EN 13501-1 fra A1FLtil FFL BFLs1 BFL-s1

Udslip af ætsende stoffer: Type af harpiks SR

MAPEFLOOR FINISH 53 W/L på Mapefloor System 53

Specifikke krav til produkt 
eller system Testmetode

Krav i henhold til  
EN 13813 for belægninger af 

syntetisk harpiks

Værdier for 
produktet Klasse

BCA slidstyrke (µm): EN 13892-4 ≤ 100 0 AR0.5

Hæftefasthed (N/mm²): EN 13892-8; 2004 ≥ 1,5  3,14 B2.0

Slagfasthed (Nm): EN ISO 6272 ≥ 4 20 IR20

Brandpåvirkning: EN 13501-1 fra A1FLtil FFL BFLs1 BFL-s1

Udslip af ætsende stoffer: Type af harpiks SR

Gennemtrængelighed for 
vanddamp: EN ISO 7783-1-2

Klasse I: SD > 5 m  
(gennemtrængelig for 

vanddamp); 
Klasse II: 5 m ≤ SD ≤ 50 m;  

Klasse III: SD > 50 m  
(ikke gennemtrængelig for 

vanddamp)

SD = 1,69 m Klasse I
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Mapefloor Filler under omrøring i forholdet 
3-5 % vægtdele. Ved brug af Mapefloor 
Filler, anbefales det at blandingen omrøres 
hele tiden imens produktet påføres, for at 
undgå sedimentering af fyldstoffet. 
På meget mørke eller intense farver vil 
Mapefloor Filler forårsage en blegende 
effekt på overfladen.

Påføring af produktet
Påfør Mapefloor Finish 54 W/S i et jævnt 
lag på hærdeplastbelægningen eller på 
cementbaserede belægninger som Ultratop, 
Ultratop Living og Ultratop Loft ved brug af 
en korthåret (mohair) rulle eller sprøje (airless).

Hvis der kræves et ekstra lag, kan dette på-
føres, når det første lag er slebet mekanisk ned.

Rengøring
Værktøjet, som er brugt til at klargøre og 
påføre Mapefloor Finish 53 W/L, skal 
rengøres med rigelige mængder rindende 
vand, umiddelbart efter brug. Når produktet 
er hærdet, kan det kun fjernes med 
mekaniske slibemidler.

FORBRUG
0,1–0,2 kg/m², afhængig af den overflade-
behandling, som underlaget kræver.

EMBALLAGE
Komponent A: 5,0 liter.
Komponent B: 0,5 liter.

LAGRING
Produktet kan lagres på et tørt, forseglet sted 
ved en temperatur på mellem +12°C og + 25°C. 
Produktet kan opbevares i 12 måneder under 
disse forhold.

Hvis der er gået mere end 24 timer, skal 
hærdeplastbelægningen slibes med en slibe-
maskine med en slibeskive og sandpapir med 
kornstørrelse 80 til 100, eller en slibesvamp, 
for at sikre godt hæfte for toplakken.
Hvis Mapefloor Finish 53 W/L påføres på 
underlag med gammel hærdeplastbelægning, 
skal dette være helt rent og frit for alle spor af 
olie, fedt og andre urenheder. Slib altid hele 
overfladen, så der sikres godt hæfte mellem 
produktet og underlaget.

Cementbaserede belægninger i Ultratop 
serien:
Hvis Mapefloor Finish 53 W/L påføres 
cementbaserede belægninger som Ultratop, 
Ultratop Living og Ultratop Loft, skal 
overfladen på belægningen slibes let med 
sandpapir. Støv fjernes med støvsuger 
og overfladen primes med Ultratop Base 
Coat, før toplakken påføres. Se det tekniske 
datablad for produktet, før påføring og 
klargøring af Ultratop Base Coat. Mapefloor 
Finish 53 W/L kan kun påføres, når Ultratop 
Base Coat er hærdet (3 timer ved +23 °C).

Klargøring af produktet
Mapefloor Finish 53 W/L er en 
polyuretanbaseret toplak, som består af to 
komponenter.
Når produktet skal klargøres, blandes 
komponent A med komponent B i et forhold 
på 10:1. Brug en elektrisk blander på lav 
hastighed, og omrør, indtil komponenterne er 
fuldstændig blandet. 
Vi anbefaler kun at klargøre den mængde, 
som man kan nå at påføre, inden for den 
maksimale brugstid.
Hvis en skridsikker overflade er påkrævet, 
kan Mapefloor Finish 53 W/L tilsættes 

MAPEFLOOR FINISH 53 W/L – tabel over kemikaliebestandighed

Kemisk stof Temperatur Kontakttid
Grad af kemikaliebestandighed

1 = minimum 
5 = maksimum

Acetone +20°C 10 sekunder 5

Eddike +20°C 1 t 5

1 % ammoniak +20°C 1 t 5

10 % ammoniak +20°C 1 t 5

90 % ethanol +20°C 1 t 4

10 % ethanol +20°C 16 t 5

Kaffe +20°C 16 t 3

Ekstra jomfruolivenolie +20°C 16 t 5

Destilleret vand +20°C 16 t 5

15 % vand og salt +20°C 16 t 5



SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 
FOR KLARGØRING OG PÅFØRING
For instruktioner, vedrørende sikker 
håndtering af vores produkter, se seneste 
udgave af sikkerhetsdatabladet på 
www.mapei.dk

PRODUKT TIL PROFESSIONELT BRUG.

BEMÆRK
De tekniske anbefalinger og detaljer, som 
fremgår af denne produktbeskrivelse,
repræsenterer vores nuværende kendskab til 
og erfaring med produktet. Alle ovenstående
informationer skal dog betragtes som 
retningsgivende og genstand for vurdering.
Enhver, som benytter produktet, skal på 
forhånd sikre sig, at produktet er egnet til 
den tilsigtede anvendelse. Brugeren er selv 
ansvarlig, hvis produktet bliver benyttet til 
andre formål end de anbefalede eller ved 
fejlagtig udførelse.

Se senest opdaterede version af det 
tekniske datablad, som er tilgængeligt på 
www.mapei.dk

JURIDISK NOTITS
Indholdet i dette tekniske datablad
kan kopieres til andre projektrelaterede 
dokumenter, men det endelige dokument 
må ikke suppleres eller erstatte 
betingelserne i det tekniske datablad, 
som er gældende, når MAPEI- produktet 
benyttes.
Det senest opdaterede datablad er 
tilgængeligt på www.mapei.dk
ENHVER ÆNDRING AF ORDLYD ELLER 
BETINGELSER, SOM ER ANGIVET I 
ELLER AFLEDT AF DETTE TEKNISKE 
DATABLAD, MEDFØRER AT MAPEIS 
ANSVAR OPHØRER.
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Alle relevante referencer 
til produktet er tilgængelige 

på forespørgsel og på 
www.mapei.dk


