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KLASSIFICERING IHT. EN 12004
Ultralite S2 er en C2E S2-klasse, cementholdig (C), 
forbedret (2), meget formbar (S2) lim med forlænget 
åbentid (E).

Overensstemmelse for Ultralite S2 er bekræftet 
i TT-certifikat nr. 25110055/AG (TUM) og nr. 
25110056/AG (TUM), udstedt af laboratoriet 
Technische Universität i München, Tyskland.

ANVENDELSESOMRÅDER
•	 Limning af keramiske fliser - alle typer og størrelser 

(dobbeltbrændte, enkeltbrændte, porcelæn, klinker, 
terracotta osv.) på indvendige og udvendige  
underlag.

•	 Limning af sten på indvendige og udvendige underlag 
(kun sten, som er stabile og ikke følsomme over for 
fugt).

•	 Limning af alle typer og størrelser af porcelænsfliser 
på gulve og vægge, inkl. udvendige facader.

•	 Limning af alle typer mosaik på indvendige og 
udvendige underlag, også i svømmebassiner.

Specielt udviklet til store fliser, som skal lægges på 
større områder - uden dobbeltsmøring.

På grund af den høje smørekapacitet på bagsiden 
af flisen, er produktet specielt velegnet til lægning 
af alle typer tynde porcelænsfliser (ved brug af 
dobbeltsmøreteknikken).

Eksempler på brug
•	 Limning af keramiske fliser (dobbeltbrændte, 

enkeltbrændte, porcelænsfliser, keramiske fliser og 

glasmosaikfliser, klinker osv.), sten (hvis disse er 
stabile i fugtige omgivelser) og tynde porcelænsfliser 
på traditionelle underlag, som fx:

	 – �selvnivellerende og cementbaserede afretninger 
og anhydritafretninger (efter påføring af en egnet 
primer);

	 – �afretninger med varmekabler;
	 – �cementbaseret murpuds eller kalkholdig murpuds;
	 – �gipsholdigt puds (efter påføring af en egnet primer);
	 – �gipsplader, forstøbte paneler, cementfiberplader;
	 – �vandtættende membraner i Mapelastic, Mapelastic 

Smart, Mapeguard WP 90, Mapeguard WP 140, 
Mapeguard WP 200 og Mapegum WPS.

•	 Lægning af keramiske fliser og sten på gamle gulve  
(på keramiske fliser, marmor osv.).

•	 Lægning på marine-krydsfiner, træbaserede fliser og 
stabile trægulve.

•	 Lægning af keramiske fliser og sten på balkoner og 
terrasser samt fortorvsfliser, som eksponeres for 
direkte sollys og temperatursvingninger.

•	 Påføring på præfabrikerede betonvægge og 
betonunderlag.

•	 Lægning af tynde porcelænsfliser på varmegulv.

TEKNISKE EGENSKABER
Ultralite S2 er et gråt pulver, som består af cement, 
udvalgt kvalitetssand, en høj andel af syntetisk harpiks 
og mikrosfærer af genanvendt silikamateriale, som 
hjælper med at gøre blandingen lettere, i henhold 
til en speciel formular, som er udviklet i MAPEIs 
forskningslaboratorier, for at yde et stærkt bidrag til 
udviklingen af bæredygtige bygninger.
Specialteknologien, som anvendes til at producere 

En-komponent, fleksibel, let, 
hurtighærdende, hydrerende og 
cementbaseret fliselim med lang  
åbentid og lavt forbrug.  
Let at påføre med tandspartel, 
med god smøreevne, meget gode 
kontaktegenskaber og med meget 
lavt udslip af flygtige, organiske 
forbindelser, til keramiske  
fliser og stenmaterialer - og ideel til  
tynde porcelænsfliser
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eller Eco Prim T Plus, imens områder, som 
er udsat for høj fugtighed, skal være primet 
med Primer S.
Underlag, som skal belægges med tynde 
porcelænsfliser, skal være helt lige. Før gulvet 
lægges, skal underlaget (om nødvendigt) 
udjævnes med en selvnivellerende 
pudsemasse fra MAPEI.

Klargøring af blandingen
Bland Ultralite S2 med rent vand, indtil 
en glat og klumpfri blanding opnås. Lad 
blandingen stå i ca. 5 minutter og omrør så 
igen.
Den nødvendige vandmængde er ca. 5,4-5,7 
liter pr. 15 kg sæk. Når produktet er blandet, 
vil brugstiden være ca. 8 timer.

Påføring af blandingen
Påfør Ultralite S2 på underlaget med en 
tandspartel. Brug en tandspartel med 
en tandstørrelse, som sikrer fuldstændig 
dækning af flisens bagside.
For at garantere et godt fæste, påføres et 
tyndt lag Ultralite S2 på underlaget med den 
glatte side af en tandspartel. Umiddelbart 
derefter påføres et nyt lag Ultralite S2, indtil 
den ønskede tykkelse er opnået, ved brug 
af en egnet tandspartel, afhængig af flisens 
type og størrelse. Ved udendørs fliselægning 
med fliser, som er større end 900 cm² og 
på stærkt belastede underlag, skal flisens 
bagside også påføres lim, for at sikre en 
fuldstændig dækning. Ved lægning af 
porcellanatofliser på gulve, anbefaler vi brug 
af tandspartel nr. 9 med runde tænder samt 
at påføre lim på bagsiden af fliserne.

Lægning af fliser
Det er ikke nødvendigt at fugte fliserne, før 
de lægges. Hvis flisernes bagside er meget 
støvet, kan de dyppes i rent vand. Sørg for at 
er tørre, før de placeres på underlaget. Når 
fliserne lægges, skal de trykkes godt ned i 
underlaget, for at skabe god kontakt.
Åbentiden for Ultralite S2 er mindst 30 minutter
under normale vejr- og fugtighedsforhold.
Hvis forholdene ikke er ideelle (ved direkte 
sol, tør vind, høje temperaturer osv.), eller 
hvis underlaget er stærkt sugende, bliver 
denne tid reduceret til blot nogle få minutter.
Derfor skal det tjekkes hyppigt, om limen 
skindhærder og holder sig fersk. Hvis limen 
skindhærder, skal limen fordeles igen med en 
tandspartel. Limens overflade må ikke fugtes, 
hvis den skindhærder. Vand vil ikke opløse 
skindet, men derimod skade hæfteevnen 
mellem flisen og underlaget. En endelig 
justering af fliserne skal udføres inden 45 
minutter efter, at de er lagt.
Fliser, som er påført Ultralite S2, skal 
beskyttes mod vand og regn i mindst 24 
timer samt mod frost og direkte sol i mindst 5 
til 7 døgn.

Fugning og forsegling
Fugerne mellem fliserne kan fuges efter 4 til  
8 timer på vægge og efter 24 timer på gulve.
Brug en MAPEI cementbaseret eller 
epoxybaseret fugemasse, som er tilgængelig 
i flere farver.
Ekspansionsfuger skal fuges med en egnet 
MAPEI fugemasse.

Ultralite S2, giver produktet en lavere 
tæthed, hvilket har to vigtige fordele:

1) �Sækkene med Ultralite S2 har samme 
volumen, men vejer mindre (15 kg) end 
sækkene med almindelig, cementholdig lim 
(25 kg). Dette betyder enklere håndtering 
og reducerede transportomkostninger.

2) �Et bedre resultat: Ydelsen er ca. 80 % 
højere end MAPEIs cementholdige 
to-komponentslim i klasse S2.

Ultralite S2-blandingen har lav viskositet, 
hvilket gør det enklere og hurtigere at påføre 
produktet.
Den gode smøreegenskab ved påføring af 
produktet på flisernes bagside betyder, at 
man kan undgå dobbeltsmøreteknikken ved 
lægning af store fliser i indemiljøer.
Den gode smøreegenskab gør også denne 
lim specielt velegnet til lægning af tynde 
porcelænsfliser. Påføringen af Ultralite S2 
ved hjælp af dobbeltsmøreteknikken på flade 
underlag gør, at der ikke opstår luftbobler 
i limen på flisernes bagside, og dermed 
undgås risikoen for, at fliserne sprækker, når 
de betrædes.

Når produktet blandes med vand, danner 
Ultralite S2 en mørtel med følgende 
egenskaber:
•	 God evne til at absorbere deformationer i 

underlaget og i fliserne,
•	 gode smøreegenskaber på flisernes 

bagside,
•	 hæfter perfekt til alle materialer, som ofte 

anvendes i byggeindustrien,
•	 speciel lang åben- og justeringstid, så  

lægningen bliver lettere.

ANBEFALINGER
Ultralite S2 bør ikke anvendes i følgende 
tilfælde:
•	 På metal, gummi, PVC og linoleum,
•	 på marmor- og naturstensfliser, som er 

udsat for saltudtræk eller misfarvning,
•	 på natursten eller kompositfliser, som er 

udsat for bevægelse på grund af fugt,
•	 når den færdige flade skal tages tidligt i 

brug.

Tilsæt ikke vand til blandingen, når den er 
begyndt at hærde.

PÅFØRINGSMETODE
Klargøring af underlaget
Underlaget skal være mekanisk stærkt, frit 
for løse dele, fedt, olie, maling, voks osv. og 
være tilstrækkelig tørt.
Cementholdige underlag må ikke svinde, 
efter at fliserne er lagt. Murpudsen skal derfor 
hærde i godt vejr - i mindst en uge pr. cm 
tykkelse, og cementholdige afretninger skal 
hærde i mindst 28 døgn, med mindre, at de 
er lavet af specielle MAPEI-bindemidler til 
afretninger, som fx Mapecem eller Topcem, 
eller færdigblandet mørtel, som fx Mapecem 
Pronto eller Topcem Pronto. Afkøl over-
fladen med vand, hvis den er for varm, på 
grund af direkte sollys.
Gipsunderlag og anhydritafretninger skal 
være helt tørre, solide og støvfri før påføring. 
De skal også være behandlet med Primer G
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Påføring på udendørs 
facade: Påføring af lim 
på underlaget

Fordeling af limen på 
bagsiden af flisen



TEKNISKE DATA (typiske værdier)
Overholder følgende standarder:	� – Europæisk EN 12004 (C2E S2) 

– ISO 13007-1 (C2E S2)

PRODUKTIDENTITET

Konsistens: pulver

Farve: grå

Rumvægt (kg/m³): 850

Tørstofsindhold (%): 100

EMICODE: EC1 Plus - meget lave udslip

PÅFØRINGSDATA (ved +23°C og 50 % R.F.)

Blandingsforhold: 100 dele Ultralite S2 med 36-38 % vægtdele vand

Blandingens konsistens: cremet

Blandingens tæthed (kg/m³): 1.100

Blandings pH-værdi: mere end 12

Brugstid: mere end 8 timer

Brugstemperatur: fra +5°C til +35°C

Åbentid (i overensstemmelse med EN 1346): > 30 minutter

Justeringstid: 45 minutter

Fugning på vægge efter 4-8 timer

Fugning på gulve: efter 24 timer

Klar til let gangtrafik: efter ca. 24 timer

Brugsklar: efter 14 døgn

SLUTEGENSKABER

Bindestyrke i overensstemmelse med 
EN 1348 (N/mm²):
– initial klæbeevne (efter 28 døgn):
– klæbeevne efter varmepåvirkning:
– bindestyrke efter nedsænkning i vand:
– bindestyrke efter fryse-/tine cyklusser:

2,5
3,0
1,5
1,5

Modstandsevne mod alkaliske stoffer: fortrinlig

Modstandsevne mod olie: fortrinlig (dog dårlig mod vegetabilske olier)

Motstandsevne mod opløsningsmidler: fortrinlig

Brugstemperatur: fra -30°C til +90°C

Formbart i samsvar med EN 12004: S2 - svært formbart (> 5 mm)

Placering af en tynd 
porcelænsflise på en 
udendørs facade

Kontroller at flisens 
bagside er fuldstændig 
dækket ved påføring på 
en udvendig facade
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GANGBAR EFTER
Gulvet kan belastes med let gangtrafik efter  
ca. 24 timer.

BRUGSKLAR
Gulvflader kan udsættes for fuld belastning 
efter ca. 14 døgn.

Rengøring
Værktøj og beholdere skal rengøres med 
rigelige mængder vand imens Ultralite S2 
stadig er fersk. Gulvoverfladen rengøres med 
en fugtig klud, før bindemidlerne størkner.

EMBALLAGE
Ultralite S2 er tilgængelig i 15 kg papirsække 
med håndtag.

FORBRUG
0,8 kg/m² pr. mm tykkelse, svarende til  
1,5-2,5 kg/m².

LAGRING
Ultralite S2 kan lagres i op til 12 måneder i 
originalemballage på et tørt sted.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR 
KLARGØRING OG PÅFØRING
For information vedrørende sikker håndteringaf 
vore produkter, se da vores sidste udgave af 
sikkerhedsdatabladet på vår webside 
www.mapei.dk 

PRODUKT TIL PROFESSIONELT BRUG.

BEMÆRK
De tekniske anbefalinger og detaljer, 
som angives i denne produktbeskrivelse, 
repræsenterer vores nuværende kendskab 
til og erfaring med produkterne. Alle 
ovenstående informationer skal ligeledes 
betragtes som retningsgivende og 
genstand for vurdering. Enhver, som 

benytter produktet, skal på forhånd sikre 
sig, at produktet er egnet til den tilsigtede 
anvendelse. Brugeren er selv ansvarlig, hvis 
produktet benyttes til andre formål end de 
anbefalede eller ved fejlagtig udførelse.

Se venligst senest opdaterede version 
af produktets tekniske datablad, som er 
tilgængeligt på www.mapei.dk

JURIDISK MEDDELELSE
Indholdet i dette tekniske datablad må 
kopieres til andre projektrelaterede 
dokumenter, men det endelige dokument 
må ikke suppleres eller erstatte 
betingelserne i det tekniske datablad, 
som er gældende, når MAPEI-produktet 
benyttes. 
Det senest opdaterede datablad er 
tilgængeligt på vores hjemmeside 
www.mapei.dk  
ENHVER ÆNDRING AF ORDLYD ELLER 
BETINGELSER, SOM ER ANGIVET I ELLER 
AFLEDT AF DETTE TEKNISKE DATABLAD, 
MEDFØRER AT MAPEIS ANSVAR 
OPHØRER.
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BUILDING THE FUTURE
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Dette symbol bruges til at identificere MAPEI-
produkter med lave udslip af flygtige, organiske 
forbindelser, som er certificert af GEV 
(Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlege- 
werkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V), 
en international organisation, som overvåger 
udslip fra gulvprodukter.

Alle relevante referencer  
til produktet er tilgængelige  

på forespørgsel og på  
www.mapei.dk


